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B egrunnelse for plassering av C4 ved Fauskan  

R apportnummer 4762 - 1- 26C  

 

C4 - stasjonen er plassert 160 meter øst for anlegget på omtrent  314 meters dyp. 
Plasseringen er valgt i henhold til NS 9410, som sier at  alle overgangsstasjoner skal 
lokaliseres slik at de  har størst mulig sannsynlighet for å påvise eventuell påvirkning fra 
anlegget, og gjerne i et dypområde. Ved valg av stasjonsplassering er det lagt vekt på 
strømforhold, batymetri , bunn hardhet og praktiske forhold knyttet til anleggets utforming.  

Strømmålingene ved lokalitet Fauskan viser at vanntransporten mellom 15 og 100 meters 
dyp er dominert av strøm mot vest, men med en sekundærkomponent mot øst. C4 er 
derfor plassert mot øst i sekundærstrømretningen, for å kunne fange opp eventuell 
spredning av organisk materiale som transporteres i denne retningen.  Det ligger allerede 
ogs å tre prøvesta sjoner mot vest , og vi anser bløtbunnsområdet i hovedstrømretningen 
som godt dekt av disse stasjonene.  

Det er gjennomført en hardbunnskartlegging av området, som viste at C4 er lokalisert i et 
bløtbunnsområde ved  foten av en skråning, hvor sedimenterende materiale antas å 
kunne akkumuleres. Lokaliteten vurderes derfor som godt egnet for prøvetaking etter 
bløtbunnsmetodikken i NS 9410 . 

Den endelige avstanden på 160 meter ble valgt for å plassere stasjonen på et relativt flatt 
bunnområde med gode prøvetakingsforhold, samtidig som planlagte fortøyninger fra 
anlegg et og flåte ble unngått.  
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