






























Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur 4.2: Øverste panel viser vindstyrke (m/s) og vindretning (° fra, oransje) ved den meteorologiske stasjonen
Buholmr̊asa Fyr (a) i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Panelene under viser vannstrømhastighet (cm/s) og tilhørende
retning (° mot, gul) ved Fauskan p̊a 60 (b), 80 (c), 100 (d) og 203 (e) meters dyp i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
B̊ade vind og vannstrøm er presentert som timesmidlet og glattet over 6 timer ved bruk av Gauss-filter (svart) med
målt vind og vannstrøm i bakgrunnen (gr̊a).
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4.2 Strømrose - gjennomsnittlig strømhastighet, maksimal strømhastighet og vanntrans-

port

Figur 4.3: Gjennomsnittlig og maksimal vannstrømhastighet (cm/s), samt vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15°
sektor p̊a 5 (a), 15 (b), 25 (c) og 40 (d) meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert
for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Figur 4.4: Gjennomsnittlig og maksimal vannstrømhastighet (cm/s), samt vanntransport (m3/m2/dag) for hver 15°
sektor ved Fauskan p̊a 60 (a), 80 (b) og 100 (c) meters dyp i perioden 23.10.2025–23.02.2026, og 203 (d) meters dyp i
perioden 23.10.–25.11.2025 . Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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4.3 Spredningsdiagram - strømretning og -hastighet

Figur 4.5: Spredningsdiagram som viser vannstrømhastighet (cm/s) plottet mot strømretning (°) ved Fauskan p̊a 5
(a), 15 (b), 25 (c), 40 (d), 60 (e), 80 (f) og 100 meters dyp (g) i perioden 23.10.2025–23.02.2026 og 203 (h) meters dyp
i perioden 23.10.–25.11.2025. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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4.4 Meteorologi

Figur 4.6: Meteorologidata hentet fra Buholmr̊asa Fyr i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den registrerte vinden (a) er
gruppert etter retning (hvor det bl̊aser fra) og styrke i henhold til Beauforts vindskala, som vist i vindrosen øverst i
figuren. Radiusen forteller hvor stor andel av målingene som tilhører den enkelte gruppen. Tidsseriene viser registrert
lufttrykk (b) redusert til havets niv̊a og lufttemperatur (c) ved den meteorologiske stasjonen Buholmr̊asa Fyr.
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4.5 Tidevann og vannstrøm

Tabell 4.3: Varians- og hastighetsforhold ved Fauskan p̊a 5, 15, 25, 40, 60, 80 og 100 meters dyp i perioden
23.10.2025–23.02.2026 og 203 meters dyp i perioden 23.10.–25.11.2025.

Forhold (%) 5

meter

15

meter

25

meter

40

meter

60

meter

80

meter

100

meter

203

meter

Varians 6 8 8 7 5 6 5 17

Hastighet 26 30 31 29 26 25 26 33

Figur 4.7: Variansellipse for målt vannstrøm (cm/s, svart) og beregnet tidevannsstrøm (cm/s, rød) p̊a 5 (a), 15 (b),
25 (c) og 40 (d) meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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Figur 4.8: Variansellipse for målt vannstrøm (cm/s, svart) og beregnet tidevannsstrøm (cm/s, rød) p̊a 60 (a), 80 (b)
og 100 meters dyp (c) i perioden 23.10.2025–23.02.2026 og 203 (d) meters dyp i perioden 23.10.–25.11.2025.
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Figur 4.9: Beregnet tidevannsstrøm (cm/s, rød) og målt vannstrøm glattet over 24 timer (cm/s, svart) p̊a 5 (a), 15
(b), 25 (c) og 40 (d) meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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Figur 4.10: Beregnet tidevannsstrøm (cm/s, rød) og målt vannstrøm glattet over 24 timer (cm/s, svart) p̊a 60 (a), 80
(b), 100 (c) og 203 (d) meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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4.6 Temperatur og trykk i instrumentdypet

Figur 4.11: Temperatur (svart, °C) registrert ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den faktiske dybden kan
leses fra trykkdata (gr̊a, dBar) i bakgrunnen. Instrumentnummer henviser til Tabell 2.1.

4792-2-26S FAUSKAN AQUA KOMPETANSE AS Side 24 av 48
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6 Vedlegg

Vedlegg A Riggtegninger

Figur A.1: Veiledende riggtegning for instrumentrigg brukt ved Fauskan. Avvik kan forekomme.
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Vedlegg B Tidevannsanalyse

Det astronomiske tidevannet drives av gravitasjonskreftene mellom jorden, månen og solen. Jordens

rotasjon fører til at vi opplever flo og fjære. Langs norskekysten øker forskjellene mellom flo og fjære

desto lengre nord og øst en kommer, i Stavanger er den omkring 0.5 meter, Bergen 1 meter, Rørvik 2

meter, Tromsø 3 meter og Vardø 4 meter (Gjevik, 2009). Flo og fjære setter opp tidevannsstrømmer

som veksler regelmessig i styrke og retning.

I denne rapporten er tidevannsanalysen utført med programvaren UTide som er implementert i MAT-

LAB (Codiga, 2011). UTide baserer seg p̊a harmonisk analyse som tar utgangspunkt i det målte

strømsignalet. Metoden bryter opp den målte vannstrømmen i retning øst-vest (u) og nord-sør (v) og

henter ut bidraget fra de 35 mest relevante tidevannskomponentene i tilsvarende retninger (utide, vtide).

Tidevannet best̊ar av flere hundre komponenter hvorav 45 er astronomiske. De øvrige komponentene

oppst̊ar gjerne over grunn og kompleks bunntopografi, og i de fleste omr̊ader har de et betydelig mindre

bidrag enn de astronomiske (Pawlowicz mfl., 2002). De 35 utvalgte tidevannskomponentene kan være

b̊ade astronomiske komponenter og komponenter som oppst̊ar over grunn og kompleks bunntopografi

(Probst & Annunziato, 2016). Tidevannskomponenter med periode over flere dager, som for eksem-

pel sesongvariasjon, er utelatt fra beregningen, da vi ikke har lang nok måleperiode til at de lar seg

beregne med programvaren UTide (Kantha mfl., 1998).

De dominerende tidevannskomponentene fra tidevannsanalysen er oppgitt i Tabell B.1 og B.2 med

energiandel (%) og bidrag til tidevannsellipsens store halvakse (cm/s). Energiandelen er beregnet for

hver av de 35 tidevannkomponentene, og summeres til 100 %. Tidevannsellipsens store halvakse er

vannstrømmen til hver enkelt tidevannskomponent orientert langs den dominerende strømretningen.

Det er definert to ulike forhold som representerer bidraget av tidevann p̊a den målte vannstrømmen for

hvert dyp; variansforhold og hastighetsforhold (Tabell 4.3). Variansforholdet sammenligner variansen

av tidevannsstrømmen med variansen av den målte vannstrømmen (Lign. B.1). Dette forholdet angir

hvor mye av variabiliteten som skyldes tidevannsstrømmen i prosent. Dersom variansforholdet er 0 %

utgjør tidevannsstrømmen ingen variabilitet, dersom det er 50 % utgjør tidevannsstrømmen halvparten

av variabiliteten og dersom det er 100 % utgjør tidevannsstrømmen all variabilitet av den målte

vannstrømmen.

variansforhold =
varians(utide) + varians(vtide)

varians(u) + varians(v)
(B.1)

Hastighetsforholdet (Lign. B.2) er et mål som sammenligner hastigheten p̊a tidevannet (over brøkstreken)

med summen av hastigheten p̊a tidevannet og reststrømmen (under brøkstreken). Hastighetsforholdet

er beregnet for hvert målepunkt, og deretter er det tatt et gjennomsnitt over hele måleperioden med

n antall målinger. Dette forholdet angir hva som er absolutt bidrag fra tidevannsstrøm og reststrøm

i prosent. Hastighetsforholdet vil variere mellom 0 % og 100 %, der 50 % betyr at hastigheten p̊a

tidevannet og reststrømmen er like store. Dersom forholdet er over 50 % er hastigheten p̊a tidevannet

størst og dersom forholdet er under 50 % er hastigheten p̊a reststrømmen størst.
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hastighetsforhold =
1

n

∑
√
u2tide + v2tide√

u2tide + v2tide +
√

u2rest + v2rest

=
1

n

∑ |utide|
|utide|+ |urest|

(B.2)

Det presenteres to ulike forholdstall fordi variansforholdet kan gi inntrykk av at tidevannet utgjør en

veldig stor eller veldig liten del av vannstrømmen, mens hastighetsforholdet ofte presenterer et mer

balansert forhold mellom tidevannsstrøm og reststrøm. Begge forholdstallene er statistiske verdier

beregnet for hele måleserien, og vil variere etter for eksempel hvor mange stormer som inntreffer i

måleperioden.

Tabell B.1: Dominerende tidevannskomponenter p̊a 5, 15, 25 og 40 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Komponenter med energiandel under 4 % p̊a alle dyp er ikke inkludert i tabellen.
Komponentene er sortert etter energiandel p̊a 5 meters dyp.

5 meter 15 meter 25 meter 40 meter

Tidevanns-

komponent

Periodisitet

(timer)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

M2 12.42 55.60 1.78 67.01 1.96 65.59 1.85 65.63 1.87

S2 12.00 8.80 0.71 11.68 0.80 14.71 0.84 13.65 0.78

K1 23.93 4.65 0.52 3.46 0.43 2.05 0.33 1.37 0.27

O1 25.82 4.14 0.49 1.78 0.32 2.58 0.33 1.66 0.30

N2 12.66 4.05 0.47 3.52 0.45 4.62 0.48 3.68 0.41

Tabell B.2: Dominerende tidevannskomponenter ved Fauskan p̊a 60, 80 og 100 meters dyp i perioden
23.10.2025–23.02.2026 og 203 meters dyp i perioden 23.10.–25.11.2025. Komponenter med energiandel under 4 % p̊a
alle dyp er ikke inkludert i tabellen. Komponentene er sortert etter energiandel p̊a 5 meters dyp.

60 meter 80 meter 100 meter 203 meter

Tidevanns-

komponent

Periodisitet

(timer)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

Andel

energi

(%)

Store

halvakse

(cm/s)

M2 12.42 62.39 1.54 60.03 1.32 62.79 1.14 25.67 0.77

S2 12.00 8.64 0.49 7.66 0.46 3.74 0.27 11.34 0.51

K1 23.93 2.79 0.27 1.00 0.17 0.90 0.10 0.38 0.09

O1 25.82 0.45 0.13 - - 1.05 0.15 0.33 0.09

N2 12.66 3.63 0.37 0.59 0.12 4.39 0.26 3.47 0.29
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Vedlegg C Supplerende tabeller

Tabell C.1: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 5 meters dyp ved
Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall m̊alinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og
prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er korrigert
for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

5 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 24 62 96 97 104 117 194 99 117 33 2 0 0 0 945 6.15 338.25 6.36

15 - 30 31 56 82 79 105 81 138 81 77 17 4 0 0 0 751 4.88 252.83 4.75

30 - 45 20 53 83 78 100 84 106 75 52 9 2 0 0 0 662 4.30 208.26 3.92

45 - 60 21 65 75 82 90 81 121 42 34 4 1 0 0 0 616 4.01 175.57 3.30

60 - 75 17 41 88 71 92 66 111 57 28 10 2 0 0 0 583 3.79 176.14 3.31

75 - 90 15 46 68 71 60 64 100 48 45 3 1 0 0 0 521 3.39 161.13 3.03

90 - 105 20 43 55 68 82 68 108 59 47 6 1 0 0 0 557 3.62 175.16 3.29

105 - 120 21 37 33 58 60 49 66 70 61 16 2 0 0 0 473 3.08 170.45 3.20

120 - 135 19 36 40 43 30 49 54 48 47 14 9 0 0 0 389 2.53 141.84 2.67

135 - 150 12 39 38 43 34 26 38 19 21 2 0 1 0 0 273 1.78 75.77 1.42

150 - 165 23 42 33 37 30 25 21 10 7 2 0 0 0 0 230 1.50 50.67 0.95

165 - 180 16 34 39 35 31 17 19 10 7 0 0 1 0 0 209 1.36 47.16 0.89

180 - 195 20 27 38 32 30 25 20 18 18 2 1 0 0 0 231 1.50 60.84 1.14

195 - 210 16 52 39 47 41 31 33 23 22 8 2 0 0 0 314 2.04 88.66 1.67

210 - 225 13 41 50 68 41 37 48 40 40 12 11 1 0 0 402 2.61 137.45 2.58

225 - 240 9 44 59 54 64 51 70 37 57 28 6 3 0 0 482 3.13 178.25 3.35

240 - 255 20 39 58 83 66 63 96 49 66 16 5 1 0 0 562 3.65 192.66 3.62

255 - 270 18 51 74 80 69 78 122 72 74 20 4 4 0 0 666 4.33 234.31 4.40

270 - 285 16 62 105 97 111 103 166 102 92 21 1 1 0 0 877 5.70 299.66 5.63

285 - 300 21 46 95 111 111 113 186 103 102 23 2 0 0 0 913 5.94 320.60 6.03

300 - 315 12 61 84 123 132 121 217 149 159 31 2 0 0 0 1091 7.09 410.75 7.72

315 - 330 25 55 86 124 127 147 252 180 191 43 6 0 0 0 1236 8.04 484.67 9.11

330 - 345 25 51 88 129 147 133 231 167 234 27 8 0 0 0 1240 8.06 485.98 9.14

345 - 360 19 61 91 115 120 133 219 170 177 45 5 0 0 0 1155 7.51 452.20 8.50

SUM (#) 453 1144 1597 1825 1877 1762 2736 1728 1775 392 77 12 0 0 15378 100 5319.26 100

SUM (%) 2.95 7.44 10.38 11.87 12.21 11.46 17.79 11.24 11.54 2.55 0.50 0.08 0 0 100
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Tabell C.2: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 15 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

15 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 33 62 82 120 92 68 74 27 30 4 0 0 0 0 592 3.85 150.94 3.56

15 - 30 22 55 89 104 84 75 82 34 25 1 3 0 0 0 574 3.74 153.03 3.61

30 - 45 23 68 106 103 95 60 99 42 23 2 0 0 0 0 621 4.04 159.65 3.76

45 - 60 26 72 91 93 113 78 113 42 15 2 0 0 0 0 645 4.20 166.19 3.92

60 - 75 27 60 87 109 107 95 125 53 21 2 0 0 0 0 686 4.46 185.65 4.38

75 - 90 26 74 109 140 111 87 129 64 21 0 0 0 0 0 761 4.95 201.81 4.76

90 - 105 31 72 107 125 125 104 133 72 41 1 0 0 0 0 811 5.28 225.43 5.31

105 - 120 24 58 109 121 86 82 117 60 45 0 0 0 0 0 702 4.57 196.95 4.64

120 - 135 25 68 98 114 102 73 78 30 26 1 0 0 0 0 615 4.00 154.32 3.64

135 - 150 31 64 84 90 69 47 66 28 14 0 0 0 0 0 493 3.21 117.02 2.76

150 - 165 32 65 81 80 54 39 45 14 10 1 0 0 0 0 421 2.74 91.24 2.15

165 - 180 23 66 99 65 61 44 58 18 11 4 0 1 0 0 450 2.93 105.68 2.49

180 - 195 21 76 90 77 78 45 75 25 23 0 1 0 0 0 511 3.33 126.87 2.99

195 - 210 29 86 90 93 57 62 66 35 42 9 1 0 0 0 570 3.71 154.18 3.63

210 - 225 18 56 87 104 86 68 109 55 46 9 2 0 0 0 640 4.17 192.98 4.55

225 - 240 29 75 91 88 85 91 107 65 65 5 0 0 0 0 701 4.56 209.41 4.94

240 - 255 24 65 102 106 101 113 134 72 52 22 6 1 0 0 798 5.19 253.63 5.98

255 - 270 30 70 102 108 97 86 132 83 88 12 2 2 0 0 812 5.29 262.70 6.19

270 - 285 31 76 90 136 101 83 124 68 67 21 3 2 0 0 802 5.22 254.01 5.99

285 - 300 28 66 101 99 94 79 112 47 61 9 7 2 0 0 705 4.59 215.91 5.09

300 - 315 25 78 99 89 99 83 86 53 39 15 1 0 0 0 667 4.34 189.91 4.48

315 - 330 20 69 106 98 83 75 96 41 23 4 0 0 0 0 615 4.00 161.71 3.81

330 - 345 21 59 89 99 88 68 77 38 26 2 1 0 0 0 568 3.70 150.12 3.54

345 - 360 35 66 78 83 84 80 102 43 32 1 0 0 0 0 604 3.93 162.91 3.84

SUM (#) 634 1626 2267 2444 2152 1785 2339 1109 846 127 27 8 0 0 15364 100 4242.26 100

SUM (%) 4.13 10.58 14.76 15.91 14.01 11.62 15.22 7.22 5.51 0.83 0.18 0.05 0 0 100
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Tabell C.3: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 25 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

25 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 23 80 91 91 84 44 49 17 7 2 0 0 0 0 488 3.18 106.35 2.60

15 - 30 46 82 100 94 65 50 43 12 8 0 0 0 0 0 500 3.25 100.95 2.46

30 - 45 33 60 86 103 75 51 52 15 8 0 0 0 0 0 483 3.14 106.12 2.59

45 - 60 26 63 117 122 78 81 64 29 16 0 0 0 0 0 596 3.88 141.07 3.44

60 - 75 24 65 96 99 86 81 98 36 11 0 0 0 0 0 596 3.88 148.63 3.63

75 - 90 34 73 119 141 124 107 147 63 22 0 0 0 0 0 830 5.40 217.91 5.32

90 - 105 39 73 117 142 137 99 165 70 63 1 0 0 0 0 906 5.90 258.89 6.32

105 - 120 31 86 101 108 115 90 126 52 31 1 0 0 0 0 741 4.82 196.61 4.80

120 - 135 26 86 98 119 106 84 92 25 14 0 0 0 0 0 650 4.23 155.05 3.79

135 - 150 37 82 117 94 85 72 61 18 13 0 0 0 0 0 579 3.77 127.61 3.12

150 - 165 23 83 102 89 74 59 46 20 7 0 1 0 0 0 504 3.28 109.79 2.68

165 - 180 41 69 111 105 78 56 60 24 14 1 0 0 0 0 559 3.64 126.08 3.08

180 - 195 29 79 115 128 95 67 81 43 20 4 2 1 0 0 664 4.32 166.70 4.07

195 - 210 42 73 99 113 93 61 93 48 41 5 2 0 0 0 670 4.36 180.23 4.40

210 - 225 23 78 106 126 105 70 102 71 69 19 2 1 0 0 772 5.02 238.71 5.83

225 - 240 25 74 100 109 110 78 150 89 97 11 0 0 0 0 843 5.49 273.58 6.68

240 - 255 23 71 104 111 85 101 135 90 91 25 9 4 0 0 849 5.53 297.71 7.27

255 - 270 28 70 116 118 107 76 123 81 104 33 2 1 0 0 859 5.59 291.35 7.11

270 - 285 35 83 111 96 114 70 98 59 72 31 7 0 0 0 776 5.05 249.12 6.08

285 - 300 26 68 92 93 75 54 78 36 35 11 3 0 0 0 571 3.72 160.01 3.91

300 - 315 31 61 95 75 85 61 68 38 20 2 0 0 0 0 536 3.49 134.02 3.27

315 - 330 27 71 86 96 76 64 46 17 11 1 0 0 0 0 495 3.22 110.66 2.70

330 - 345 27 64 90 80 72 39 59 24 13 1 0 0 0 0 469 3.05 109.17 2.66

345 - 360 30 78 90 74 53 40 39 15 8 1 0 0 0 0 428 2.79 90.02 2.20

SUM (#) 729 1772 2459 2526 2177 1655 2075 992 795 149 28 7 0 0 15364 100 4096.34 100

SUM (%) 4.74 11.53 16.00 16.44 14.17 10.77 13.51 6.46 5.17 0.97 0.18 0.05 0 0 100
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Tabell C.4: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 40 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

40 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 18 65 76 86 81 52 55 26 10 1 0 0 0 0 470 3.06 112.84 2.46

15 - 30 34 55 96 81 63 58 39 11 9 1 0 0 0 0 447 2.91 95.84 2.09

30 - 45 15 44 72 87 75 63 65 19 8 0 0 0 0 0 448 2.91 108.84 2.38

45 - 60 23 63 81 97 69 51 62 19 10 0 0 0 0 0 475 3.09 109.08 2.38

60 - 75 26 50 80 78 70 67 78 21 13 2 0 0 0 0 485 3.16 120.56 2.63

75 - 90 30 55 87 106 89 89 121 47 24 2 0 0 0 0 650 4.23 176.16 3.85

90 - 105 25 53 85 94 91 85 114 68 61 3 0 0 0 0 679 4.42 205.72 4.49

105 - 120 22 43 92 94 86 67 90 67 68 10 3 1 0 0 643 4.18 206.55 4.51

120 - 135 22 54 74 81 76 65 89 49 33 9 2 0 0 0 554 3.60 162.95 3.56

135 - 150 18 61 89 90 58 54 77 32 11 2 0 0 0 0 492 3.20 122.10 2.67

150 - 165 25 62 78 75 60 58 61 21 21 1 0 0 0 0 462 3.01 113.44 2.48

165 - 180 31 56 94 70 65 48 59 22 17 1 0 0 0 0 463 3.01 110.50 2.41

180 - 195 22 70 92 88 97 71 90 39 33 4 3 2 0 0 611 3.98 170.10 3.71

195 - 210 17 71 94 88 70 78 116 68 67 22 7 4 0 0 702 4.57 238.86 5.21

210 - 225 27 60 91 97 89 88 102 71 116 45 7 2 0 0 795 5.17 296.98 6.48

225 - 240 33 74 89 99 96 93 166 87 142 66 14 4 0 0 963 6.27 382.35 8.35

240 - 255 18 77 100 94 109 105 163 91 129 61 24 4 0 0 975 6.34 391.39 8.54

255 - 270 14 64 121 144 106 128 190 97 99 40 14 1 0 0 1018 6.62 363.79 7.94

270 - 285 29 73 123 118 101 118 144 75 67 18 0 0 0 0 866 5.63 263.70 5.76

285 - 300 28 89 96 120 114 114 139 65 41 3 0 0 0 0 809 5.26 227.35 4.96

300 - 315 20 66 116 123 101 90 104 59 40 0 0 0 0 0 719 4.68 195.34 4.26

315 - 330 22 61 87 102 110 70 87 30 18 0 0 0 0 0 587 3.82 148.71 3.25

330 - 345 29 75 90 91 92 54 88 35 10 2 0 0 0 0 566 3.68 139.18 3.04

345 - 360 24 63 89 91 64 49 60 37 14 0 0 0 0 0 491 3.19 118.43 2.59

SUM (#) 572 1504 2192 2294 2032 1815 2359 1156 1061 293 74 18 0 0 15370 100 4580.77 100

SUM (%) 3.72 9.79 14.26 14.93 13.22 11.81 15.35 7.52 6.90 1.91 0.48 0.12 0 0 100
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Tabell C.5: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 60 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

60 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 35 92 94 106 71 60 39 6 7 1 0 0 0 0 511 3.32 102.51 2.25

15 - 30 20 74 90 72 47 27 32 13 1 0 0 0 0 0 376 2.45 73.21 1.61

30 - 45 21 55 82 95 43 32 28 12 7 0 0 0 0 0 375 2.44 76.94 1.69

45 - 60 27 51 77 75 55 33 30 4 8 0 0 0 0 0 360 2.34 73.19 1.61

60 - 75 31 63 84 80 64 31 32 20 13 0 0 0 0 0 418 2.72 90.43 1.99

75 - 90 18 61 74 73 47 42 38 15 12 0 0 0 0 0 380 2.47 84.64 1.86

90 - 105 25 47 75 61 71 41 66 19 11 0 0 0 0 0 416 2.71 100.25 2.20

105 - 120 21 46 65 64 47 37 54 20 13 2 0 0 0 0 369 2.40 90.34 1.99

120 - 135 24 53 62 45 36 31 34 23 12 1 0 0 0 0 321 2.09 75.99 1.67

135 - 150 24 41 66 64 44 16 29 5 17 0 0 0 0 0 306 1.99 66.71 1.47

150 - 165 33 45 50 43 40 30 29 16 12 0 1 0 0 0 299 1.95 68.42 1.50

165 - 180 18 58 63 49 42 26 32 19 15 0 0 0 0 0 322 2.09 74.15 1.63

180 - 195 27 58 94 75 55 27 63 29 22 10 2 2 0 0 464 3.02 125.06 2.75

195 - 210 32 50 91 65 51 50 62 46 51 31 4 1 0 0 534 3.47 178.49 3.92

210 - 225 23 70 103 94 70 69 97 60 114 35 21 4 0 0 760 4.94 294.27 6.47

225 - 240 36 65 98 105 107 84 118 86 134 58 16 5 0 0 912 5.93 355.79 7.82

240 - 255 18 66 132 148 123 128 156 97 150 70 27 2 0 0 1117 7.27 441.42 9.70

255 - 270 27 87 123 172 174 122 227 107 130 30 8 2 0 0 1209 7.87 411.22 9.04

270 - 285 33 70 141 160 194 178 239 142 130 16 0 0 0 0 1303 8.48 425.48 9.35

285 - 300 40 87 133 183 183 157 223 134 167 20 0 0 0 0 1327 8.63 442.20 9.72

300 - 315 35 88 134 144 145 152 199 109 111 4 0 0 0 0 1121 7.29 349.24 7.68

315 - 330 34 71 131 150 141 134 164 69 29 0 0 0 0 0 923 6.00 250.06 5.50

330 - 345 21 72 98 121 119 91 110 38 11 0 0 0 0 0 681 4.43 170.60 3.75

345 - 360 24 79 108 103 80 74 73 20 6 0 0 0 0 0 567 3.69 128.26 2.82

SUM (#) 647 1549 2268 2347 2049 1672 2174 1109 1183 278 79 16 0 0 15371 100 4548.87 100

SUM (%) 4.21 10.08 14.76 15.27 13.33 10.88 14.14 7.21 7.70 1.81 0.51 0.10 0 0 100
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Tabell C.6: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 80 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

80 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 37 77 96 77 65 23 30 8 0 0 0 0 0 0 413 2.69 75.54 1.83

15 - 30 33 66 86 66 39 26 11 1 2 0 0 0 0 0 330 2.15 55.25 1.34

30 - 45 24 67 62 68 34 28 15 1 0 0 0 0 0 0 299 1.95 51.64 1.25

45 - 60 20 61 65 60 37 24 26 4 1 1 1 0 0 0 300 1.95 58.26 1.41

60 - 75 37 55 79 66 46 30 15 11 7 0 0 0 0 0 346 2.25 66.36 1.61

75 - 90 32 56 94 79 41 38 26 9 11 0 0 0 0 0 386 2.51 77.91 1.89

90 - 105 30 85 80 72 65 39 24 11 14 2 0 0 0 0 422 2.75 88.67 2.15

105 - 120 26 60 81 71 49 29 28 12 10 4 0 0 0 0 370 2.41 79.37 1.93

120 - 135 22 68 91 55 52 23 25 7 16 0 0 0 0 0 359 2.34 74.53 1.81

135 - 150 27 57 71 66 37 33 17 2 5 1 0 0 0 0 316 2.06 59.99 1.46

150 - 165 32 71 78 60 36 25 13 4 5 1 0 0 0 0 325 2.11 57.60 1.40

165 - 180 26 63 64 60 44 28 23 6 4 1 0 0 0 0 319 2.08 62.86 1.53

180 - 195 36 100 74 97 51 34 26 7 5 3 0 0 0 0 433 2.82 81.38 1.98

195 - 210 25 84 107 72 64 33 47 18 31 2 0 0 0 0 483 3.14 113.05 2.74

210 - 225 33 96 94 104 79 64 80 28 22 12 0 0 0 0 612 3.98 152.60 3.70

225 - 240 21 80 115 139 102 86 107 37 50 20 1 0 0 0 758 4.93 218.03 5.29

240 - 255 34 85 141 141 161 132 175 72 56 26 3 0 0 0 1026 6.67 308.23 7.48

255 - 270 26 87 156 191 170 175 247 113 77 17 0 0 0 0 1259 8.19 384.78 9.34

270 - 285 35 117 167 182 185 231 314 158 154 30 0 0 0 0 1573 10.23 521.88 12.67

285 - 300 36 107 183 183 185 191 250 186 198 42 0 0 0 0 1561 10.15 540.99 13.13

300 - 315 34 89 144 160 186 168 252 148 140 22 1 0 0 0 1344 8.74 447.50 10.86

315 - 330 42 83 125 148 157 121 177 75 61 2 0 0 0 0 991 6.45 280.46 6.81

330 - 345 33 83 105 135 108 79 92 36 16 1 0 0 0 0 688 4.48 166.56 4.04

345 - 360 25 78 96 73 79 43 47 11 6 1 0 0 0 0 459 2.99 96.09 2.33

SUM (#) 726 1875 2454 2425 2072 1703 2067 965 891 188 6 0 0 0 15372 100 4119.53 100

SUM (%) 4.72 12.20 15.96 15.78 13.48 11.08 13.45 6.28 5.80 1.22 0.04 0 0 0 100
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Tabell C.7: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 100 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Antall målinger og prosent av antall målinger, samt fluks (m3/m2/døgn)
og prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er
korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

100 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 42 95 118 94 42 32 15 6 3 0 0 0 0 0 447 2.92 75.84 2.18

15 - 30 45 78 97 73 42 18 13 7 3 0 0 0 0 0 376 2.45 62.73 1.80

30 - 45 44 81 87 63 44 19 11 4 1 0 0 0 0 0 354 2.31 56.40 1.62

45 - 60 41 97 91 72 54 26 16 5 1 0 0 0 0 0 403 2.63 67.31 1.93

60 - 75 29 85 103 75 70 36 24 5 1 0 0 0 0 0 428 2.79 78.32 2.25

75 - 90 51 83 113 93 71 37 26 10 2 2 0 0 0 0 488 3.19 91.45 2.63

90 - 105 44 99 131 111 71 51 34 14 0 1 1 0 0 0 557 3.64 106.41 3.06

105 - 120 31 94 127 107 84 43 27 6 0 4 0 0 0 0 523 3.41 99.63 2.86

120 - 135 48 96 103 76 52 22 27 3 1 1 0 0 0 0 429 2.80 72.99 2.10

135 - 150 37 88 113 73 56 30 17 1 0 0 0 0 0 0 415 2.71 69.42 2.00

150 - 165 43 80 101 73 36 15 15 0 2 0 0 0 0 0 365 2.38 57.91 1.66

165 - 180 36 95 102 84 54 24 14 1 2 0 0 0 0 0 412 2.69 68.10 1.96

180 - 195 44 101 106 78 39 18 20 3 4 0 0 0 0 0 413 2.70 68.04 1.96

195 - 210 49 105 93 84 51 24 18 9 6 0 0 0 0 0 439 2.87 75.55 2.17

210 - 225 56 87 133 94 71 47 40 24 16 1 0 0 0 0 569 3.72 117.95 3.39

225 - 240 46 99 130 132 82 68 61 32 20 2 1 0 0 0 673 4.39 151.66 4.36

240 - 255 42 115 144 161 127 98 116 74 42 4 0 0 0 0 923 6.03 239.91 6.90

255 - 270 42 112 164 180 167 128 171 80 72 0 0 0 0 0 1116 7.29 306.64 8.81

270 - 285 67 149 171 227 178 184 217 99 93 13 6 2 0 0 1406 9.18 406.84 11.69

285 - 300 50 114 187 194 176 156 194 98 81 23 18 6 0 0 1297 8.47 401.07 11.53

300 - 315 40 110 179 161 171 125 160 72 73 16 5 1 0 0 1113 7.27 319.47 9.18

315 - 330 51 125 156 155 125 120 118 44 43 3 0 0 0 0 940 6.14 232.40 6.68

330 - 345 41 107 125 135 102 60 63 29 17 2 0 0 0 0 681 4.45 151.60 4.36

345 - 360 50 114 113 106 80 42 28 10 5 1 0 0 0 0 549 3.58 101.81 2.93

SUM (#) 1069 2409 2987 2701 2045 1423 1445 636 488 73 31 9 0 0 15316 100 3479.45 100

SUM (%) 6.98 15.73 19.50 17.64 13.35 9.29 9.43 4.15 3.19 0.48 0.20 0.06 0 0 100

4792-2-26S FAUSKAN AQUA KOMPETANSE AS Side 35 av 48



Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Tabell C.8: Fordeling av antall strømregistreringer i hastighetsgrupper (cm/s) for hver 15° sektor p̊a 203 meters dyp
ved Fauskan i perioden 23.10.–25.11.2025. Antall målinger og prosent av antall m̊alinger, samt fluks (m3/m2/døgn) og
prosentvis fluks for hver 15° sektor er presentert. Mørkere farge indikerer høyere antall registreringer. Data er korrigert
for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

203 meter antall m̊alinger fluks

1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 50 75 100 # % m3/m2/døgn %

0 - 15 36 119 146 87 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 420 8.91 183.37 8.06

15 - 30 26 95 119 78 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 349 7.40 159.12 6.99

30 - 45 22 98 119 53 35 11 2 0 0 0 0 0 0 0 340 7.21 160.21 7.04

45 - 60 19 80 88 87 37 13 1 0 0 0 0 0 0 0 325 6.89 164.87 7.24

60 - 75 22 76 75 56 36 14 3 0 0 0 0 0 0 0 282 5.98 139.45 6.13

75 - 90 20 63 65 45 31 13 7 1 0 0 0 0 0 0 245 5.20 126.24 5.55

90 - 105 33 62 62 51 25 8 8 1 0 0 0 0 0 0 250 5.30 119.09 5.23

105 - 120 18 30 16 24 13 10 13 0 0 0 0 0 0 0 124 2.63 71.05 3.12

120 - 135 16 23 22 15 8 3 11 1 0 0 0 0 0 0 99 2.10 53.17 2.34

135 - 150 16 18 11 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1.23 21.85 0.96

150 - 165 13 15 13 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 58 1.23 24.25 1.07

165 - 180 9 15 11 14 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 59 1.25 27.36 1.20

180 - 195 21 20 13 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 1.34 18.49 0.81

195 - 210 12 17 9 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 49 1.04 18.79 0.83

210 - 225 11 18 8 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 52 1.10 23.03 1.01

225 - 240 11 26 20 14 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 82 1.74 37.34 1.64

240 - 255 13 25 30 20 16 7 2 0 0 0 0 0 0 0 113 2.40 56.61 2.49

255 - 270 18 34 22 33 18 15 5 0 0 0 0 0 0 0 145 3.08 77.29 3.40

270 - 285 31 49 48 54 40 19 3 0 0 0 0 0 0 0 244 5.18 126.46 5.56

285 - 300 10 52 54 61 46 13 1 0 0 0 0 0 0 0 237 5.03 131.26 5.77

300 - 315 21 76 58 54 26 14 2 0 0 0 0 0 0 0 251 5.32 122.65 5.39

315 - 330 21 68 86 52 24 14 3 0 0 0 0 0 0 0 268 5.69 130.40 5.73

330 - 345 28 82 107 55 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 304 6.45 139.58 6.13

345 - 360 20 75 92 73 25 10 2 0 0 0 0 0 0 0 297 6.30 144.36 6.34

SUM (#) 467 1236 1294 954 489 198 73 3 0 0 0 0 0 0 4714 100 2276.30 100

SUM (%) 9.91 26.22 27.45 20.24 10.37 4.20 1.55 0.06 0 0 0 0 0 0 100
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Vedlegg D Supplerende figurer

Figur D.1: Progressiv vektor (svart) p̊a 5 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
2.4 cm/s mot 334°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.2: Progressiv vektor (svart) p̊a 15 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
0.4 cm/s mot 291°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.3: Progressiv vektor (svart) p̊a 25 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
0.7 cm/s mot 218°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.4: Progressiv vektor (svart) p̊a 40 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
1.3 cm/s mot 241°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.5: Progressiv vektor (svart) p̊a 60 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
2.4 cm/s mot 270°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.6: Progressiv vektor (svart) p̊a 80 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
2.4 cm/s mot 281°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.7: Progressiv vektor (svart) p̊a 100 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026. Den stiplede
linjen (gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a
1.7 cm/s mot 285°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.8: Progressiv vektor (svart) p̊a 203 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.–25.11.2025. Den stiplede linjen
(gr̊a) viser vektorsummen av alle strømhastigheter. Vektorpilen (rød) viser den gjennomsnittlige hastigheten p̊a 1.1
cm/s mot 9°. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.9: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 5 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.

Figur D.10: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 15 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.11: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 25 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.

Figur D.12: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 40 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.13: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 60 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.

Figur D.14: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 80 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.2025–23.02.2026.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.15: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 100 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026.

Figur D.16: Frekvensfordeling av vannstrømhastighet p̊a 203 meters dyp ved Fauskan i perioden 23.10.–25.11.2025.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.17: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 5 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.18: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 15 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.19: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 25 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.20: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 40 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.21: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 60 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.22: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 80 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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Vannstrømmåling ved Fauskan 10.04.2026

Figur D.23: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 100 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.2025–23.02.2026. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.

Figur D.24: Frekvensfordeling av vannstrømretning for hver 15° sektor p̊a 203 meters dyp ved Fauskan i perioden
23.10.–25.11.2025. Data er korrigert for magnetisk misvisning p̊a 5.43°.
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