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355 mm forsyner Mezzanine/Energianlegg og Siloavdeling, (pumpes eller som nødvann)
Kobles sammen med 630 mm bak O2 tanker.
Kun Toppinntak på 355 mm. Kobles sammen med 900 mm v/Inntakskum 900 mm.

400 mm Forsyner Hall F. (10,5m avd). 
Kobles sammen med 900 mm v/ O2 kjegle Hall F.

900 mm. Forsyner Hall C/D/E/Energianlegg til C/D/E. Forsyner også Startforingsavdeling.
900 Går over i 800 og 630 mm under Hall E/F, men 900 mm navnet brukes hele veien.
Kobles sammen med 400 mm v/O2 kjegle Hall F.
Kobles sammen med 630 mm v/port ut til Hall F
Kobles sammen med 355 mm v/ Inntakskum 900mm nedenfor Storvatnet.
900 mm Kommer inn til kum bak Hall C med en 630 mm og en 710 mm.
Fordeles til 900 mm og til 630 mm i kum bak Hall C
Nødvann: 900/630 mm. 630 mm går utvendig Hall C/D mot elv 
630 mm blir nødvann som kan forsyne Hall C/D fra kum i gulv v/C3-C6. D3-D6
 
Nødvann Hall E. 900 mm kan forsyne Hall E direkte med å åpne ventil på 900 i gulv mot energianlegg.
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Oversikt innløp Flatanger Settefisk

6.4.7.2 Flatanger Settefisk-Oversikt innløpsrør
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355mm forsyner Mezzanine/Energianlegg og Påvekst 2, (pumpes eller som nødvann)
Kobles sammen med 630 mm bak O2 tanker.
Kun Toppinntak på 355 mm. Kobles sammen med 900 mm v/Inntakskum 900 mm.Storvatnet
Ø630 forsyner Hall A/B. Sammenkobles Ø900 ved port ut til hall F 
og utvendig i vei ved hall F

400mm Forsyner Hall F. (10,5m avd).
Kobles sammen med 900 mm v/ O2 kjegle Hall F.

900mm. Forsyner Hall C/D/E direkte Energianlegg til C/D/E. Forsyner også Startforingsavdeling. og Påvekst 2
900 Går over i 800 og 630 mm under Hall E/F, men 900 mm navnet brukes hele veien.
Kobles sammen med 400 mm v/O2 kjegle Hall F.
Kobles sammen med 630 mm v/port ut til Hall F
Kobles sammen med 355 mm v/ Inntakskum 900mm nedenfor Storvatnet.
900mm Kommer inn til kum bak Hall C med en 630 mm og en 710 mm. Fordeles til 900 mm og til 630 mm i kum bak Hall C
Nødvann:Hall C/D mot elv900/630 mm. 630 mm går utvendig mot elv
630mm blir nødvann som kan forsyne Hall C/D fra kum i gulv v/C3-C6. D3-D6

Nødvann Hall E. 900 mm kan forsyne Hall E direkte med å åpne ventil på 900 i gulv Hall E mot energianlegg.
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