
Side 1 av 3 

Karvolum – tabell og avdelingsbeskrivelse 
Tabellen under gir en samlet oversikt over avdelinger, karantall, volum, vannkapasitet, bruksområde, leverandør og materialvalg. 

 
Figur 1. Samlet karvolumtabell for anlegget. 
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Kort beskrivelse av hver avdeling 

 

Klekkeri 1 og 2 
Klekkeriavdelingene består av henholdsvis 160 klekkebakker fra 2013 og 144 klekkebakker fra 2022, begge med volum på 0,065 m³. Her 
gjennomføres rogninnlegg, klekking og drift fram til fisken flyttes til Startfôringsavdeling på ca 0,16-0,18 gram når plommesekken er oppbrukt. 
Avdelingene har tilgang på både oppvarmet og nedkjølt vann, hver med kapasitet på 2 400 l/min, og karene er produsert i PE-materiale. 

 

Startfôringsavdeling 
Startfôringsavdelingen fra 1980 består av 42 kar (2 × 0,5 m) med et samlet volum på 84 m³. Avdelingen benyttes til startfôring frem til ca. 1,5 g 
fiskestørrelse, og har kapasitet på 2 400 l/min temperert vann og 3 000 l/min råvann. Karene er av glassfiber. 

 

Mezzanine 1 og 2 
Mezzanine-avdelingene omfatter totalt 42 kar fordelt på tre seksjoner med samlet volum på 216 m³. Disse avdelingene brukes til 
yngelproduksjon fra ca. 1–15 g. Det er kapasitet på 5 000 l/min temperert vann og 7 500 l/min råvann. Karene er av glassfiber. 

 

Påvekst 2 
Påvekstavdeling 2 fra 2025 består av 6 kar (6 × 3,3 m) med samlet volum 560 m³. Avdelingen brukes til videre vekst av yngel eller smolt frem til 
ca. 1–100 g. Det er tilgjengelig 9 000 l/min både temperert vann og råvann. Karene er produsert i stål med innvendig PE. 

 

Hall A 
Hall A består av 4 kar à 8 m og 5 kar à 11 m fra 2003, med samlet volum 1 875 m³. Avdelingen er dimensjonert for smoltproduksjon (ca. 40–170 
g), med kapasitet på 10 000 l/min temperert vann og 17 500 l/min råvann. Karene er av glassfiber. 

 

Hall B 
Hall B omfatter 4 kar à 8 m og 3 kar à 11 m fra 2003, med totalt 1 350 m³ karvolum. Avdelingen benyttes også til smoltproduksjon (ca. 40–170 
g), og har kapasitet på 10 000 l/min temperert vann og 10 500 l/min råvann. Karene er av glassfiber. 

 

Hall C 
Hall C (2010) har 6 kar (10 × 2,75 m) med totalt volum 1 308 m³. Denne avdelingen er tilpasset smoltproduksjon, med vannkapasitet på 15 000 
l/min temperert og 21 000 l/min råvann. Karene er i stål med innvendig PE. 
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Hall D 
Hall D (2010) har 6 kar med samlet volum 1 308 m³, og benyttes til yngel-påvekst fra ca. 10–70 g. Avdelingen har samme vannkapasitet og 
materialvalg som Hall C. 

 

Hall E 
Hall E (2011) har 8 kar med totalt volum 1 256 m³. Avdelingen brukes til smoltproduksjon, med kapasitet på 15 000 l/min temperert vann og 20 
000 l/min råvann. Karene er i stål med innvendig PE. 

 

Hall F 
Hall F (2012) består av 4 kar med samlet volum 1 044 m³. Avdelingen brukes til smoltoppdrett, og har kapasitet på 16 000 l/min temperert 
vann. Karene er i stål med innvendig PE. 

 

Samlet kapasitet 
Totalt karvolum ved anlegget er 9 152 m³, med en maksimal teoretisk vannkapasitet på 66 200 l/min temperert vann og 141 300 l/min råvann. 

 

Tilleggsinformasjon 

Det er etablert to nye produksjonsavdelinger i 2022 og 2025 (jf. Vedlegg 32. Tiltaksplan 2024–2026). Tiltakene medfører ikke økt vannforbruk, 
men sikrer bedre kapasitetsutnyttelse og jevnere produksjonsflyt. 

Varmepumpesystem for Startfôrings- og Mezzanineavdelingene oppgraderes i 2025/26 for bedre temperaturstyring ved lave 
råvannstemperaturer. 

 


