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Vurdering av risiko for tilstedevaerelse av sarbare naturtyper og arter ved
Lauvsnes i Flatanger kommune
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1 Innledning

| forbindelse med akvakultursgknad ved settefisklokaliteten Lauvsnes (Figur 1), har Aqua
Kompetanse AS vurdert risiko for tilstedevaerelse av sarbare naturtyper i omradet rundt utslippet.
Dette iht. krav fra Statsforvalteren i Trgndelag.
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Figur 1: Oversiktskart med settefisklokaliteten Lauvsnes inntegnet (red firkant). Malestokk: 1:160 000 pa
A4-format. Kart fra: www.fiskeridir.no

2 Metode

| denne risikovurderingen er det benyttet informasjon fra offentlige databaser som
Artsdatabanken og Naturbasen. | tillegg er tilgjengelig informasjon fra malt vannstrem, kartlagt
bunntopografi, oksygenniva og gkologisk tilstand ved bunn, og bunntype pa lokaliteten benyttet i
vurderingen.

Som grenser for pavirkningsomradets utstrekning har man tatt utgangspunkt i
Havforskningsinstituttets rapport «Forslag til metode for kartlegging av sarbare arter og naturtyper
pa dypt vann til seknader om akvakultur i sjg» (2021). Metodikken, som tar utgangspunkt i anlegg
i sjg, er her tilpasset settefiskanlegg og pavirkningsomradet gar derfor ut fra de to
utslippspunktene. Dette vil si omradet 1 kilometer fra utslippspunktene i dominerende
stremretninger. Man har ogsa vurdert omradet ut til omtrent 250 meter fra utslippspunktene i
mindre dominerende strgmretninger.
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Figur 2: Kartet viser pavirkningsomréadet (grent), anleggets to utslippspunkt (gul) og plasseringen av

strammaélere (gront kryss). Kartet er orientert mot nord (lilla pil). Kilde: Olex AS.
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3 Resultat
3.1 Offentlige databaser

3.1.1 Naturbasen

Den offentlige databasen Naturbase angir ingen naturtyper i pavirkningsomradet ved lokaliteten
Lauvsnes, men omtrent 1,4 km nordagst for utslippet er det registrert sterke tidevannsstrgmmer, i
Eiansundet (Figur 3).
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Figur 3: Kartet viser marine naturtyper (sterk tidevannsstrom) registrert ved settefiskanlegget Lauvsnes (sort
sirkel). Kilde: Naturbasen.
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3.1.2 Artsdatabanken

Ifalge den offentlige databasen Artsdatabanken og Norsk rgdliste finnes det flere rgdlistede arter
med marin tilknytning innenfor en radius pa 2,5 km fra lokaliteten (Tabell 1). Ingen av artene
inngar i Havforskningsinstituttets liste over sarbare arter og naturtyper.

Tabell 1: Registrerte radlistearter i en radius pd omtrent 2,5 km fra lokaliteten Lauvsnes. Arter som er
tilknyttet land er ikke tatt med i vurderingen, og det er kun arter som er registrert fra 2010 og senere som er
inkludert. EN = sterkt truet, CR = kritisk truet, VU = sarbar, NT = nzer truet. Kilde: Artsdatabanken.

Klasse Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori

Aves (Fugler) Calidris pugnax Brushane VU
Larus canus Fiskemake VU
Larus argentatus Gramake VU
Rissa tridactyla Krykkje EN
Chroicocephalus ridibundus | Hettemake CR
Rissa tridactyla Krykkje EN
Uria aalge Lomuvi CR
Sterna hirundo Makrellterne EN
Melanitta fusca Sjgorre vuU
Phalacrocorax carbo Storskarv NT
Numenius arquata Storspove EN
Melanitta nigra Svartand VU
Limosa limosa Svarthalespove CR
Haematopus ostralegus Tjeld NT
Anser serrirostris Tundrasaedgas VU
Stercorarius parasiticus Tyvjo VU
Somateria mollissima Arfugl VU

3.2 Vannstrgm og topografi

Lokaliteten Lauvsnes ligger ved utlgpet til Lauvsneselva i Flatanger kommune, og er et landbasert
produksjonsanlegg for settefisk med to utslippspunkt. Lokaliteten ligger i en poll som er kalt
Lauvsneselva, med to innlgp: Eiasundet i nord og Toppsundet i vest. De dype omradene i pollen
er forholdsvis flate, og dybden ligger rundt 70-80 meter. Vannstrgmmen ble malt i 2009 ved 1 og
3 meters dyp ved tre ulike posisjoner utenfor settefiskanlegget (Figur 4) (Olsen, 2009; Sandnes,
2009). Figur 5 viser plassering av strammalerne og retning avdominerende strgmretning. Tabell
2 og 3 viser strgmmalinger ved 1 og 3 meters dyp, samt stremretning. Stasjon 1 er plassert
naermest elveutlgpet og har den sterkeste strammen med en makshastighet pa 7,4 cm/sek og
giennomsnitts hastighet pa 1,5 cm/sek i nord og s@rgst retning ved 3 meters dyp (Tabell 3).
Stasjon 2 er plassert ved en av utslippspunktene og har en stremretning sgr — sgrgst, og stasjon 3
har en stremretning gst. Stremmen malt i den gverste halvmeteren var vesentlig sterkere enn pa
2-3 meters dyp.
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| fglge vann-nett.no er Lauvsneselva betegnet som oksygenfattig fjord og bunnfauna er registrert
som sveert darlig. Utslippet fra anlegget gar opp til overflaten og transporteres ut av resipienten
med overflatevannet. Overflatevannet stremmer hovedsakelig ut av resipienten gjennom

Eiasundet nord for anlegget. Det er registrert to pavirkningskilder pa vannforekomsten ved
Lauvneselva; stor grad organisk forurensing i form av tidligere store utslipp av trefiber fra
tresliperi, og middels grad punktutslipp fra akvakultur. | tillegg til kloakkutslipp i omradet (vann-
nett.no).
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Figur 4: Kartet viser utslippspunktene (gul firkant) og plassering av stremmalere (redt flagg) (Olsen, 2009).
Kilde: Olex AS.
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Figur 5: Kartet viser plassering av strammélere som er markert med dominerende stramretning (3m).
Figur hentet fra Sandnes (2009). Kilde: Olex AS.

4456-6-25K Lauvsnes Aqua Kompetanse AS 6



Tabell 2: Streammalinger. Maling av vannstrem ved 1 meters dybde med Sensordata SD6000 rotormaler
(Olsen, 2009).

L Andel
X Gj.snitt Maks
. Koordinater . . nullstrem (% .
Stremmaler hastighet hastighet Stremretning
(WGS84) mellom 0-1
(cm/s) (cm/s)
cm/s)
64°30.054’N
1 3,9 13,0 2,4 Nordvest
10°54.530°0
64°30.057’N
2 1,0 8,6 80,1 Nordvest og sgrost
10°54.652’Q
64°30.102’N
3 1,8 12,0 41,2 Nord
10°54.677°Q

Tabell 3: Stremmalinger. Maling av vannstrgm ved 3 meters dybde med Sensordata SD6000 rotormaler
(Sandnes, 2009).

Andel
, Gj.snitt Maks nae
Stremmaler Koordinater hastighet hastighet nullstrom (% Stremretnin
(WGS84) g g mellom 0-1 g
(cm/s) (cm/s)
cm/s)
64°30.050'N
1 1,5 7,4 2,2 Sargst d
10°54.546'Q rast og nor
64°30.057'N
2 1,2 5,6 1,8 Serast
10°54.656'D oS
64°30.101°N
3 1,2 7,8 1,7 Serast
10°54.690'Q ros

3.3 Bunntype og gkologisk tilstand

Det ble gjennomfart resipientundersgkelse ved anleggets utslippspunkt i 2024 (Figur 6) (Mynors,
2024). Sedimentet ved alle prgvestasjonene ved resipientundersgkelsen besto av silt, samt leire
ved tre av stasjonene. To av fire prgvestasjoner fra resipientundersgkelsen fikk moderat gkologisk
tilstand, mens Lauv4 og Lauv1 fikk sveert darlig gkologisk tilstand. Mengde organisk karbon
(nTOC) ved tre av stasjonene malte svaert darlig tilstand, og moderat tilstand ved Lauv1. Det ble
malt oksygenniva i hele vannsgylen ved prevestasjon Lauv4, med bunnvann som tilsvarte god
tilstand iht. veileder 02:2018.

Lauvsneselva er kategorisert som kystvann, med kysttype «oksygenfattig fjord».
Vannforekomsten har en svaert darlig gkologisk tilstand (vann-nett.no).
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Figur 6: Kartet viser to utslippspunkter ved anlegget og fire provestasjoner for resipientundersgkelsen
(Mynors, 2024). Kartet er orientert mot nord (lilla pil). Kilde: Olex AS.

4 Vurdering

Utslippspunktene er plassert ved 7 og 14 meters dyp, og pavirkningsomradet har en dybde fra 10
til 80 meter. Det er flere partier i pavirkningsomradet som ligger pa grunnere vann med dybde pa
10 til 50 meter. Dette er habitat som kan ha forekomst av naturtypene tareskog og ruglbunn.
Omradet strekker seg ut i et basseng med en dybde pa ca. 70 til 80 m, nord for utslippspunktene.
Resultatene fra resipientundersgkelsen viser at det var silt sediment ved fire stasjoner. Dette er
habitat hvor det kan veere forekomst av sarbare arter som sjgfjeer. Streammalingene ved
lokaliteten viser noksa lave hastigheter og lite vannutskifting, som gjgr det mindre sannsynlig at
de nevnte sarbare naturtypene og artene finnes i omradet.

Nord-vest og nord-gst for anlegget er det omrader med bratte skraninger som kan vaere egnet
habitat for svamper og koraller, men dybde- og stramforholdene tilsier at det er lav sannsynlighet
for starre forekomster av slike sarbare arter og naturtyper. Det er noen sarbare arter som er vanlig

a finne ved grunnere dyp, som blant annet blomkalkoraller (Drifa glomeratal/Duva
Florida/Gersemia spp.) og dedmannshand (Alcyonium digitatum).

Tilgjengelig informasjon indikerer at det kan finnes forekomster av koraller, svamper og sjgfjeer i
pavirkningsomradet for lokaliteten. Tilstedevaerelse av sarbare arter og naturtyper kan ikke
forutses med sikkerhet uten at det er gjort observasjoner i felt.
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