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Aqua Kompetanse har foretatt måling av temperatur, oksygen, salinitet, turbiditet og havstrøm i et punkt østenfor for 

Storlavika i Flatanger Kommune, i perioden januar-mai 2015. Dette er planlagt som en del av en overvåkingsplan som ble levert 

Bjørøya Fiskeoppdrett AS den 04.03.2014. Det ble valgt et punkt i Stamnesfjorden, ved målepkt.2NY, hvor ble det satt ut 

temperaturlogger få meter over bunn som logget temperaturen hver time fra begynnelsen av januar til slutten av mai. Salinitet, 

oksygen og turbiditet ble målt i hele vannsøylen med (CTD-) sonde to ganger i januar og mars, og deretter engang i måneden 

frem til mai. I tillegg ble det satt ut en profilerende strømmåler for å få et bilde av dynamikken i vannsøylen. Den ble satt i 

sjøen samtidig med temperaturloggere, og målte i en periode på 60 dager.  

Den geografiske beliggenheten til det foreslåtte punktet (målepkt.2NY) er akseptabel i forhold til å kartlegge nødvendige 

parametere -  Både ut ifra nærheten til strandsonen i området rundt anlegget og fjernsonen mot midten av resipientens 
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punkt (V.I pkt.), som er mer egnet for vanninntaket til rognkjeksanlegget. Det nye foreslått punktet ligger i nærheten av det 

opprinnelige overvåkingspunktet, men har fordelen av å ha bedre bunnkonsistens i forhold til tilgang på bedre feste og 

forankring til rørets inntak, og mindre turbiditet. Dybdekartene (fra Olex) viser at bunnen ligger i 70 meterskoten, noe som er 

vesentlig for å hindre begroing på selve inntaket.  

Vannkvalitet i resipienten ved 60-90 meter, viser relativt stabile forhold når det gjelder temperatur, oksygen, saltholdighet og 

turbiditet. Dermed, anbefales (V.I pkt.) som punkt for vanninntaket til Namdal Rensefisk sitt rognkjeksanlegg.  
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1 INNLEDNING 

Rapporten presenterer resultatene fra siste halvdel av overvåkingsplanen fra 

Storlavika i Flatanger kommune. Der et punkt ble foreslått som aktuelt punkt for 

fremtidig inntaksvann til produksjon av arten rognkjeks (Cyclopterus lumpus) ved 

Namdal Rensefisk AS. Målinger og feltarbeid ble utført i perioden januar- mai 2015, 

av Aqua Kompetanse AS.  

Bakgrunnen for overvåkingsplanen er at Bjørøya Fiskeoppdrett AS ønsker å 

dokumentere vannkvaliteten i forbindelse med vanninntak til planlagt oppdrett av 

rognkjeks i Storlavika. Det finnes lite kunnskap om hvilke kvalitetselementer som 

vil være kritiske i forbindelse med vanninntak i landbasert rognkjeksproduksjon, 

men oksygen, temperatur, turbiditet og salinitet vil være viktige parametere, i 

forhold til selve planleggingen av hvilket teknologiske installasjoner som kan være 

aktuelle for det planlagte settefiskanlegget. Det poengteres også at vanninntaket 

bør legges så dypt som mulig da det er viktig at de ulike parameterne varierer minst 

mulig gjennom året. Stabil vannkvalitet antas altså til å være like viktig som god 

vannkvalitet.  

Ved valg av lokalitet for landbaserte oppdrettsanlegg må vannmengde og 

vannkvaliteten undersøkes nøye, hvor vannkvaliteten må tillegges stor vekt. For et 

ferskvannsanlegg er dessuten minste vannføring i vassdraget avgjørende, mens i et 

sjøanlegg er det strøm og dybdeforhold som teller mest, Gjedrem (1986). Aqua 

Kompetanse har i samarbeid med Marin seniorrådgiver i Nord-Trøndelag foretatt 

strømmålinger i området ved flere anledninger siden 2012 (Jfr. Strømrapport fra 

Marin konsulent i Nord-Trøndelag, 2012, 2014 og 2015). 

Miljøforholdene i denne rapporten beskrives på grunnlag av data som er innsamlet i 

henhold til Norsk Standard NS 9420 01:1998 (Retningslinjer for feltarbeid i 

forbindelse med miljøovervåking og –kartlegging), NS 9425-1, 1:1999 (Oseanografi, 

Del_1 Strømmålinger i faste punkter), NS 9425-3, 1:1999 (Oseanografi, Del_3 Måling 

av sjøtemperatur og saltholdighet) og Norsk Standard NS 9410:2007 (Miljøovervåking 
av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg). 

Aqua Kompetanse AS forbeholder seg all feltdokumentasjon. I utgangspunktet 

skulle overvåkingsperioden strekke seg over et helt år med måling av hydrografiske 

parametere (salinitet, temperatur, oksygen og turbiditet). Denne rapporten 

omhandler resultatene fra siste halvdel av overvåkingsperioden.   
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2 MATERIALER OG METODER: 

2.1. LOKALITETER OG MÅLINGSOMFANG 

I samråd med Marin Seniorrådgiver i Nord-Trøndelag, ble det i 2015 valgt et nytt 

overvåkningspunkt utenfor Storlavika industriområde.  

                          Stasjoner  

Resipient Stasjon Lokalisering 

Stamnesfjorden Dypeste punkt 
Ca. 970 meter øst for anlegget 

Stamnesfjorden Målepkt.2NY 
Ca. 947 meter øst for anlegget 

Stamnesfjorden Vanninntakspkt. (V.I pkt) 
Ca. 607 meter øst for anlegget 

Stamnesfjorden Rørets startpkt. (R.I pkt.) 
Ved strandlinjen (ikke målepunkt) 

Tabell 1 Målepunkter i området ved Namdal Rensefisk. 

 

De øverste tre punktene i tabell 1 er målestasjoner valgt på bakgrunn av variasjonen 

i dybden og bunnsubstrat, og som kunne stilt som representative punkt for 

vannkvaliteten i resipienten. I tillegg er rørtraseens startpunkt (R.I pkt.) og det 

dypeste punktet i Stamnesfjorden avmerket, for orienterings skyld. Koordinatene til 

punktene er presentert i Olexkart (se figur 2 og 3) og oppgitt i tabell 2. 

 

Tabell 2 Koordinater etter WGS84 (World Geodetic System 1984). 

 

 

Stasjon/Punkt Koordinater 

Dypeste punkt 64° 30.568 N      10° 51.772 Ø 

Målepkt.2NY  64° 30.469 N    10° 51.797 Ø 

Vanninntakspkt. (V.I pkt) 64° 30.430 N      10° 51.486 Ø 

Rørets startpkt. (R.I pkt.) 64° 30.360 N      10° 50.722 Ø 

Namdal Rensefisk AS (anlegg) 64° 30.339 N      10° 50.694 Ø 
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Figur 1 Kart med målepunktene, som viser den geografiske beliggenheten i forhold til anlegget og det 
dypeste punktet i området. 

 

2.1.1 Beskrivelse av målepunktene 

Stasjonene ligger i Stamnesfjorden, som er midtpunktet for de tre følgende 

fjordgrenene: 

 Kvernøyråsa 

 Einvikråsa 

 Lauvsnes/Stamnesråsa 

I tillegg er noen mindre grener knyttet til fjordsystemet igjennom Toppsundet 

(Lauvsneselva) og Kjærsundet (Kvernhusvågen). Det dypeste punktet ligger Ca. 970 

meter fra selvet anlegget i retningen nord-øst, ved Kvernøyråsa. 

Punkt (målepkt.2NY) ligger lengre ut i Stamnesfjorden, ved dybde koten 100 meter. 

Plasseringen av punktet er i retning øst fra anlegget, og vest fra midtpunktet til den 

undersjøiske rennen, som ligger sentralt mellom ovennevnte hovedgrener i 

resipienten. Det dypeste punket i Stamnesfjorden ligger nord for målepkt.2NY, og 

er ifølge (Olex kartet og beregninger) estimert til å være på ca. 116 meter dyp. 
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Figur 2 Tredimensjonalt perspektivisk bunnkart med anleggsplassering og beliggenheten av punktene i 
forhold til anlegget. 

 

 

 

Figur 3 Tredimensjonalt isometrisk bunnkart med anleggsplassering og beliggenheten av punktene i 
forhold til anlegget. 
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2.1.2 Vanninntakspunktet (V.I pkt.) 
I samråd med Namdal Rensefisk AS, ble punktet (V.I pkt.) valgt for plassering av enden på 

inntaksrøret som streker seg fra anlegget. Punktet ble valgt ettersom den har den beste beliggenhet i 

forhold til settefiskanlegget. En av hovedfaktorene for valg av punktet var bunntopografien, som har 

liten hellingsgrad, noe som gjør at selve røret fra anlegget ville ligge godt langs bunnen fra anlegget 

og til inntakspunktet.  

 

Figur 4 Planlagt trasse for inntaksrøret, med snittbildet av bunntopografien mellom anlegget og V.I 
pkt. 

 

En annen faktor er at selve bunnen ved inntakspunktet består av forholdsvis hardt substrat, noe som 

kan bidra med god stabilitet for rørets inntak, samt unngå innsuging av eventuelle løse sedimenter 

fra bunnen og inni pumpesystemer. 

 

 

Figur 5 Bunnhardhet i Stamnesfjorden. 
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2.2 MÅLEINSTRUMENTER 

Instrumentene ble satt vertikalt på en standard oseanografisk rigg ved 

målepkt.2NY, med tungt lodd i bunnen, og samtidig godt merket bøye på 

overflaten. For å sikre riggene var det tilkoblet blinklys av type (Tron ML-100), og 

GPS trakker av type GL 505 GSM/GPS Asset Tracker fra Careto AS. 

2.2.1 Temperaturloggere 

Temperaturlogger var plassert ca. 2 meter over bunnen, loggeren var av type 

TinyTalk II -37/46 C, med serienummer 19228. Aktivering og datalasting ble utført 

ved bruk av programvaren typen Tinytag Explorer vers.4.8.  

2.2.2 Hydrografi 

Måling Av hydrografiske parametere (salinitet, oksygen, temperatur og turbiditet) 

ble gjort med 2 instrumenter av typen (STD/CTD Model SD204) fra Saiv AS, og med 

serie nummer 603 og 1066. Tilkoblet sensorer til instrumentene er av type Seapoint 

sensor for måling av fluorosenes og turbiditeten, og SAIV 205 sensor for måling av 

oksygen. 

Programvaren for kalibrering, oppstart og lesing av data er av typen MiniSoft SD 

200w for STD/CTD Sound Vel.probe SD 204, vers.3.13.0.146. 

2.2.3 Strømmålere 

Målingene i 2015 er utført med Nortek akustisk profilerende dopplermåler, montert 

til å skyte oppover vannsøylen. Instrumentoppsettet (35 celler * 2 meter) gir en 

rekkevidde på 70 meter. Måleren registrerer i 1 minutt sammenhengende, og hviler 

i 9 minutter. Det er foretatt en automatisk kvalitetskontroll av datasettet med 

programvaren SeaReport v.1.1.4. Datasettet hadde god kvalitet, og ingen målinger er 

fjernet manuelt.  Dopplermåleren (AQ4) har stått på ca. 102 meters dyp på en 

lokalitet hvor det ikke sto fortøyninger eller andre objekter i nærområdet under 

måleperioden. (Jfr. Strømrapport 37-3-15S). 

Strømmålinger i 2014 er utført med Nortek akustisk dopplermåler, (Head Id AQP 

3893 og Board Id AQD 6627). Måleren registrerer i 1 minutt sammenhengende, og 

hviler i 9 minutter. Det er foretatt en automatisk kvalitetskontroll av datasettet 

med programvaren Sea Report v.1.1.4. Datasettet hadde god kvalitet, og ingen 

målinger er fjernet manuelt. Strømdata er tilgjengelig for hele vannsøylene mellom 

7 og 52 meters dyp. (Jfr. Strømrapport 84-6-145S). 
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Målingene i 2012 er utført med rotormåler av typen SD6000 - Sensordata AS. 

Måleren måler hvert 2. minutt, hvert 10. minutt foretas en oppsummering av 5 

delmålinger. Rotormålere viser gjennomgående noe svakere strøm enn 

dopplermålere – spesielt ved lave strømhastigheter (Jfr. Strømrapport fra Marin 

konsulent i Nord-Trøndelag, datert 27.januar, 2012). 

2.2.4 Grabb 

En enkel grabbprøve ble tatt på det dypeste punket, for å se om resipienten bærer 

noe preg av påvirkning fra land. Prøven er tatt etter beskrivelsen i Norsk Standard 

NS 9410:2007. Sedimentet ble vurdert etter kriteriene og krav som er beskrevet i 

standarden, parameter som dyreliv, kjemiske og sensoriske parametere ble 

registrert.  
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3 RESULTATER  

3.1 CTD-MÅLINGER  

Opprinnelig skulle salinitet, temperatur, oksygen og turbiditet i hele vannsøylen 

måles en gang i måneden fra januar til slutten av mai. På grunn av uvær og sterk 

vind måtte riggen inspiseres oftere, og dermed ble det tatt flere CTD målinger i 

januar og mars. Målinger med CTD startet i begynnelsen av januar, og avsluttet i 

mai. CTD målere ble innstilt med 2 sekunder måleintervall, og kalibrert før starten 

av målinger. I denne rapporten ble kun data fra dybden mellom 60 og 90 meter 

(tabell 3) tatt i betraktning, selv om målingene ble tatt fra hele vannsøylen. 

Komplett diagram og tabeller med gjennomsnittsverdier på alle målte parametere 

er vedlagt bakerst i rapporten (vedlegg 1). 

 

  DATE Sal. Temp Ox % Ox mg/l T (FTU) 

G.snitt 05.01.2015 33,30 6,80 80,30 7,85 0,34 

STDAV  0,40 0,19 12,32 1,24 0,13 

G.snitt 29.01.2015 33,90 7,50 89,70 8,14 0,39 

STDAV  0,10 0,12 2,42 0,24 0,12 

G.snitt 25.02.2015 34,00 6,90 88,20 8,46 0,52 

STDAV  0,02 0,01 0,58 0,06 0,09 

G.snitt 13.03.2015 33,90 6,70 84,80 8,43 0,61 

STDAV  0,07 0,17 1,08 0,14 0,12 

G.snitt 27.03.2015 34,10 6,80 109,10 10,52 0,35 

STDAV  0,02 0,03 1,00 0,10 0,09 

G.snitt 27.04.2015 34,10 6,60 28,70 2,82 N/A 

STDAV  0,07 0,09 2,77 0,28 N/A 

G.snitt 20.05.2015 33,90 6,60 85,30 8,37 0,45 

STDAV  0,02 0,00 1,59 0,16 0,08 

Tabell 3 Gjennomsnittsverdier for målte parametere med standardavvik (for hvert måleforsøk). 
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3.1.1 Salinitet 

Målinger viser stabil saltholdighet, med en gjennomsnitt på 33,30-34,10 promille og 

standardavvik på 0,02 i mai og 0,4 promille i januar. Høyeste verdiger er registrert 

ved slutten av april måned (34,17 promille), og laveste i starten av januar (32.92 

promille). 

 

Figur 6 Gjennomsnittsverdier for saltholdighet per måleserie (januar-mai). 

 

3.1.2 Temperatur 

Temperaturmålinger vise en klar stigning i gjennomsnittsverdiene i januar fra 6,8 C 

til 7,5 C. Også er det mer stabile forhold resten av måleperioden. Høyeste målt 

temperatur med CTD var i januar på 7,6 C. Laveste temperatur var registrert i april 

6,4 C.  

 

Figur 7 Gjennomsnittsverdier for temperatur per måleserie (januar-mai). 
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3.1.3 Oksygen 

Oksygenmålingene viser en gjennomsnitt på 80,3-109,1% og 7,85-10,52 mg/l 

(metning og konsentrasjon). De høyeste verdiene ligger i mars, så synker verdiene 

betraktelig mot slutten av april. I følge klassifiseringen i tabell4, er både målt 

oksygenmetning og konsentrasjon svært gode, bortsett for mai måneden (hvilket 

som kan skyldes defekt måleinstrument). 

Tilstandsklasser I II III IV V 

Parameter Svært god God Moderat Dårlig Svært 

Dårlig 

Dypvann Oksygen (ml 
O2/l) ** 

>4,5 4,5-3,5 3,5-2,5 2,5-1,5 <1,5 

Oksygen 
metning 

(%)*** 

>65 65-50 50-35 35-20 <20 

** Omregningsfaktor til mgO2/ er 1,42.*** Oksygenmetning er beregnet for saltholdighet 33 og 

temperatur 6 °C. 

Tabell 4 Klassifisering av oksygentilstand i dypvannet ved saltholdighet over 18 (modifisert fra SFT  

97:03). 

 

 

Figur 8 Gjennomsnittsverdier for oksygen konsentrasjoner per måleserie (januar-mai). 
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Figur 9 Gjennomsnittsverdier for oksygenmetning per måleserie (januar-mai). 

 

3.1.1.4 Turbiditet 

Turbiditeten var ganske jevnt utover hele overvåkingsperioden, allikevel den høyeste verdiene 

registrert var mot midten av mars, med g. snitt på 0.61 FTU. Gjennomsnittsverdiene har en relativ 

mild oppstigning fra januar til mars, også faller verdiene mot mai.  (Se figur 10 og tabell 3) 

 

Figur 10 Gjennomsnittsverdier for temperatur per måleserie (januar-mai). 
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F
T

U

Turbiditet
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3.2 TEMPERATURLOGGING 
 

Logging av temperatur på målepkt.2NY ble foretatt fra januar frem til mai, og 

min/maks temperaturer ble registrert med korte intervaller ut over hele 

overvåkingsperiode.  Gjennomsnittsverdi ble registrert månedsvis -se (figur 11). 

   

Figur 11 Månedlige temperaturgjennomsnitter målt med tinyTag temperaturmåler. 

 

 

3.3 STRØMFORHOLD VED BUNN 

3.3.1 Doppler strømmålinger i 2014 og 2015 

2015: I denne måleserien er gjennomsnittsstrømmen 4 cm/sek på både 70 og 90 

meters dyp, mens maksimalstrømmen er 24 cm/sek. Vannstrømmen i begge dyp 

har fremherskende strømretning mot sør-sørøst (135-195) °, og er moderat ensrettet. 

Vannstrømmen på 90 meters dyp er til tider svært ensrettet, noe som kommer fram 

av progressiv vektor. Det er registrert få strømhastigheter lavere enn 1 cm/sek på 

både 70 og 90 meters dyp (kun 5.74 og 5.00 %), og dette tilsier en lav andel 

Jan. Feb. Mar. Apr. Mai

Min.temp 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 6,7 °C 6,8 °C

Max.temp 6,5 °C 6,6 °C 6,8 °C 7,0 °C 7,2 °C

6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C

6,7 °C

6,8 °C

6,5 °C

6,6 °C

6,8 °C

7,0 °C

7,2 °C

6,2 °C

6,3 °C

6,4 °C

6,5 °C

6,6 °C

6,7 °C

6,8 °C

6,9 °C

7,0 °C

7,1 °C

7,2 °C

7,3 °C

C

TinyTag 

Min.temp Max.temp
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strømstille på de utvalgte dypene i denne måleperioden på lokaliteten. Vannsøylen 

ved målepunktet er preget av en jevn vannbevegelse, og målepunktet bør derfor 

være godt egnet som et aktuelt vanninntakspunkt. (Jfr. Strømrapport 37-3-25S 

Storlavika) 

Dyp (m) Gjennomsnitt (cm/sek) Maks 
(cm/sek) 

Signifikant 
maks(cm/sek) 

% strømstille 

70 4 24 7 5.74% 

90 4 24 7 5.00% 

Tabell 5 Strømmålinger 2015 (Doppler). 

 

2014: I denne måleserien er gjennomsnittsstrømmen 5 cm/sek på 7, 17 og 52 meters 

dyp, mens maksimalstrømmen er henholdsvis 22, 20 og 18 cm/sek. Vannstrømmen 

på 7 meters dyp har fremherskende strømretning mot nordvest (270°-315°), mens 

strømmen på 17 meters dyp har hovedkomponenter mot både nordvest og sørøst. 

Bunnstrømmen på 52 meters dyp har strømkomponenter i alle retninger, men med 

en svak overvekt mot sør. Det er registrert få strømhastigheter lavere enn 1 cm/sek, 

og dette tilsier en lav andel strømstille på de utvalgte dypene i denne måleperioden 

på lokaliteten. (Tabell 8) (Jfr. Strømrapport 84-6-145S, fra 2014). 

 

Dyp (m) Gjennomsnitt (cm/sek) Maks 
(cm/sek) 

Signifikant 
maks(cm/sek) 

% strømstille 

7 5 22 9 2.79% 

17 5 20 8 2.98% 

52 5 18 8 3.95% 

Tabell 6 Strømmålinger 2014 (Doppler). 

3.3.2 Rotor Strømmålinger fra 2011/2012  

Snittstrømmen i måleperioden er 3.2 cm/sek på 5 meters dyp og 1.8 cm/sek på 17 

meters dyp (bunnstrøm). I overflaten beveger hovedmengden av vann seg i øst-

sørøstlig retning (90-120º), ved bunnen har vannstrømmen en vestlig retning 

(vest=270º). I måleperioden er maksimal strømhastighet 33.0 cm / sek. på 5 meters 

dyp og 23.2 cm/sek på 17 meters dyp. Målinger med hastighet ≤1 cm/sek. er 

henholdsvis 10.6 % og 59.1 %. (Jfr. Strømrapport fra Marin konsulent i Nord-

Trøndelag, datert 27.januar, 2012.) 
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Dyp (m) Gjennomsnitt (cm/sek) Maks Signifikant maks % strømstille 

5 3,2 33 5,3 10,6 

17 1,8 23,2 3,4 59,1 

Tabell 7 Strømmålinger 2012 (Rotor). 

 

Figur 12 Punkter for strømmålinger 

 

 

3.4 SEDIMENTPRØVE 

 

En grabbprøve ble tatt fra den dypeste punktet i Stamnesfjorden, for å se om det er påvirkning fra 

landområde rundt resipienten. Sedimentet fra prøven hadde gode sensoriske egenskaper, som 

lysefarger og ingen lukt med relativt mykt konsistens. Det var registrert dyr som arter av børstemark 

og andre gravende dyr. Elektrokjemiske parametere som pH (7,75) og Eh (-191) virket normale med 

tanke på at dybden prøven var hentet fra, var 116 meter. Generelt sett virket sedimentet fra dette 

punktet upåvirket og i normal tilstand (se vedlegg 6 0g 7). 
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4 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON  

 

Aqua Kompetanse har foretatt måling av temperatur, oksygen, salinitet, turbiditet 

og havstrøm på et punkt østenfor Storlavika i Flatanger Kommune, i perioden 

januar- mai 2015. Dette er planlagt som en del av en overvåkingsplan, levert Bjørøya 

Fiskeoppdrett AS den 04.03.2014. Det ble valgt et punkt i Stamnesfjorden; ved 

målepkt.2NY ble det satt ut temperaturlogger få meter over bunn som logget 

temperaturen hver time fra begynnelsen av januar til slutten av mai. Salinitet, 

oksygen og turbiditet ble målt i hele vannsøylen med (CTD)sonde 2 ganger i januar 

og mars, og deretter en gang i måneden frem til mai. I tillegg ble det satt ut en 

profilerende strømmåler for å få et bilde av dynamikken i vannsøylen. Den ble satt 

ut samtidig med temperaturloggere, i en 60 dagers måleperiode.  

Den geografiske beliggenheten til det foreslåtte punktet (Målepkt.2NY) er 

akseptabel i forhold til å kartlegge nødvendige parametere -  Både ut ifra nærheten 

til strandsonen i området rundt anlegget og fjernsonen mot midten av resipientens 

dypeste punkt. Likevel, og på grunn av andre hensiktsmessige (geografisk, kjemiske 

og fysiske) er det valgt et nytt punkt (V.I pkt.), som er mer egnet for vanninntaket 

til settefisk anlegget. Det nye foreslått punktet ligger i nærheten av det opprinnelige 

overvåkingspunktet, men har fordelen av å ha bedre bunnkonsistens i forhold til 

bedre feste og forankring til rørets inntaket, og mindre turbiditet. Dybdekartene 

(fra Olex) viser at bunnen ligger i 70 meterskoten, noe som er vesentlig for å hindre 

begroing på selve inntaket.  

Vannkvalitet i resipienten ved 60-90 meter, viser relativt stabile forhold når det 

gjelder temperatur, oksygen, saltholdighet og turbiditet. Dermed anbefales (V.I 

pkt.) som punkt for vanninntaket til Namdal Rensefisk sitt settefiskanlegg.   
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6 VEDLEGG 

Vedlegg 1. CTD målinger ved målepkt.2NY i januar 

 

 

 

 

 

 

 

Position: 0° 0.0000' N  0° 0.0000' E

Data displayed from: 15:54:40 - 05.Jan-15 (No. 444)   To: 16:10:18 - 05.Jan-15 (No: 913)

Measurement series number: 2
Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP998,23

File name: Punkt 5.1.SD2

  

 

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
26,0
26,5
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5

Salinity‰

Position: 0° 0.0000' N  0° 0.0000' E

Data displayed from: 15:54:40 - 05.Jan-15 (No. 444)   To: 16:10:18 - 05.Jan-15 (No: 913)

Measurement series number: 2
Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP998,23

File name: Punkt 5.1.SD2

  

 

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0
Oxygen (mg/l)

MetersDown-cast selected
  

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
70,0

72,0
74,0

76,0

78,0

80,0
82,0

84,0

86,0
88,0

90,0

92,0

94,0
96,0

98,0
Saturation (%)

Position: 0° 0.0000' N  0° 0.0000' E

Data displayed from: 15:54:40 - 05.Jan-15 (No. 444)   To: 16:10:18 - 05.Jan-15 (No: 913)

Measurement series number: 2
Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP998,23

File name: Punkt 5.1.SD2

  

 

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,0

0,1

0,2

0,3
Fluorescence (µg/l)

MetersDown-cast selected
  

828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
Turbidity (FTU)

Position: 0° 0.0000' N  0° 0.0000' E

Data displayed from: 15:54:40 - 05.Jan-15 (No. 444)   To: 16:10:18 - 05.Jan-15 (No: 913)

Measurement series number: 2
Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP998,23

File name: Punkt 5.1.SD2

1 - - - - - - - 
2 27.14 4.319 89.04 9.53 0.10 0.34 21.525
3 29.30 4.678 92.58 9.68 0.09 0.31 23.207
5 31.70 5.189 96.36 9.80 0.07 0.28 25.064
7 32.16 5.473 95.56 9.62 0.08 0.28 25.408

10 32.32 5.651 93.25 9.34 0.07 0.26 25.526
15 32.72 6.303 91.66 9.01 0.06 0.19 25.784
20 32.77 6.622 91.92 8.96 0.05 0.16 25.805
25 32.97 6.765 91.49 8.88 0.05 0.15 25.970
30 32.96 6.780 90.92 8.82 0.04 0.17 25.981
40 32.98 6.759 90.20 8.75 0.03 0.16 26.044
50 32.96 6.554 88.74 8.66 0.03 0.16 26.102
60 33.00 6.628 87.64 8.53 0.04 0.27 26.172
70 33.03 6.702 86.80 8.43 0.04 0.23 26.231
80 33.21 6.961 80.86 7.80 0.04 0.47 26.383

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Down-cast selected
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Data displayed from: 12:54:31 - 29.Jan-15 (No. 7)   To: 13:01:29 - 29.Jan-15 (No: 216)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP956,06

File name: Storlavika punkt2-29.1.SD2

  

 

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5
Salinity‰

Data displayed from: 12:54:31 - 29.Jan-15 (No. 7)   To: 13:01:29 - 29.Jan-15 (No: 216)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP956,06

File name: Storlavika punkt2-29.1.SD2

  

 

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6

Oxygen (mg/l)

MetersDown-cast selected
  

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0
Saturation (%)

Data displayed from: 12:54:31 - 29.Jan-15 (No. 7)   To: 13:01:29 - 29.Jan-15 (No: 216)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP956,06

File name: Storlavika punkt2-29.1.SD2

  

 

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2
Fluorescence (µg/l)

MetersDown-cast selected
  

9492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0
Turbidity (FTU)

Data displayed from: 12:54:31 - 29.Jan-15 (No. 7)   To: 13:01:29 - 29.Jan-15 (No: 216)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 603, AP956,06

File name: Storlavika punkt2-29.1.SD2

1 30.74 4.568 74.17 7.38 0.08 0.21 24.353
2 31.34 4.470 78.13 7.76 0.07 0.19 24.838
3 31.89 4.434 81.74 8.09 0.06 0.17 25.287
5 32.85 4.595 87.64 8.59 0.06 0.16 26.042
7 32.94 4.645 94.02 9.20 0.06 0.14 26.115

10 33.03 4.823 96.02 9.35 0.06 0.14 26.184
15 33.16 4.907 97.39 9.45 0.12 0.17 26.298
20 33.21 4.777 97.58 9.50 0.06 0.17 26.376
25 33.18 4.855 97.62 9.49 0.05 0.15 26.364
30 33.22 5.027 97.80 9.46 0.05 0.14 26.399
40 33.20 4.938 97.10 9.42 0.04 0.19 26.441
50 33.45 5.881 95.72 9.06 0.03 0.19 26.577
60 33.76 7.075 93.67 8.59 0.03 0.24 26.708
70 33.96 7.555 90.57 8.21 0.03 0.35 26.843
80 34.00 7.567 88.80 8.04 0.03 0.52 26.918
90 34.06 7.571 86.14 7.80 0.04 0.53 27.010

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Down-cast selected
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Vedlegg 2. CTD målinger ved målepkt.2NY i februar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data displayed from: 15:01:57 - 25.Feb-15 (No. 11)   To: 15:11:17 - 25.Feb-15 (No: 291)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP997,76

File name: Storlavika punkt2-25.2.SD2

  

 

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
32,0

32,2

32,4

32,6

32,8

33,0

33,2

33,4

33,6

33,8

34,0

34,2
Salinity‰

Data displayed from: 15:01:57 - 25.Feb-15 (No. 11)   To: 15:11:17 - 25.Feb-15 (No: 291)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP997,76

File name: Storlavika punkt2-25.2.SD2

  

 

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0
Oxygen (mg/l)

MetersDown-cast selected
  

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0
Saturation (%)

Data displayed from: 15:01:57 - 25.Feb-15 (No. 11)   To: 15:11:17 - 25.Feb-15 (No: 291)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP997,76

File name: Storlavika punkt2-25.2.SD2

  

 

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
Fluorescence (µg/l)

MetersDown-cast selected
  

10810610410210098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0

Turbidity (FTU)

Data displayed from: 15:01:57 - 25.Feb-15 (No. 11)   To: 15:11:17 - 25.Feb-15 (No: 291)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP997,76

File name: Storlavika punkt2-25.2.SD2

1 32.25 5.584 80.37 8.06 0.08 0.27 25.437
2 32.56 5.360 81.82 8.23 0.08 0.27 25.713
3 33.00 5.403 82.40 8.26 0.09 0.28 26.057
5 33.11 5.502 83.18 8.31 0.10 0.28 26.145
7 33.26 5.580 83.82 8.35 0.11 0.23 26.260

10 33.35 5.682 83.41 8.28 0.10 0.23 26.338
15 33.53 5.960 84.52 8.33 0.09 0.23 26.462
20 33.67 6.212 85.58 8.37 0.08 0.22 26.564
25 33.67 6.276 85.63 8.37 0.07 0.24 26.579
30 33.72 6.324 85.82 8.37 0.09 0.25 26.639
40 33.81 6.554 86.57 8.39 0.06 0.28 26.725
50 33.92 6.750 86.73 8.36 0.05 0.32 26.832
60 34.00 6.906 89.65 8.61 0.04 0.38 26.920
70 34.00 6.912 88.30 8.48 0.06 0.46 26.967
80 34.04 6.926 88.04 8.45 0.06 0.59 27.038
90 34.03 6.929 87.48 8.39 0.06 0.65 27.081

100 34.04 6.932 87.81 8.43 0.06 0.55 27.131

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Down-cast selected
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Vedlegg 3. CTD målinger ved målepkt.2NY i mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data displayed from: 09:07:39 - 27.Mar-15 (No. 53)   To: 09:20:05 - 27.Mar-15 (No: 426)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 603, AP1000,11

File name: Storlavika punkt2 - 27.3.SD2

  

 

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
32,2

32,4

32,6

32,8

33,0

33,2

33,4

33,6

33,8

34,0

34,2
Salinity‰

Data displayed from: 09:07:39 - 27.Mar-15 (No. 53)   To: 09:20:05 - 27.Mar-15 (No: 426)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 603, AP1000,11

File name: Storlavika punkt2 - 27.3.SD2

  

 

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2
Oxygen (mg/l)

MetersDown-cast selected
  

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0
Saturation (%)

Data displayed from: 09:07:39 - 27.Mar-15 (No. 53)   To: 09:20:05 - 27.Mar-15 (No: 426)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 603, AP1000,11

File name: Storlavika punkt2 - 27.3.SD2

  

 

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
Fluorescence (µg/l)

MetersDown-cast selected
  

908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0
Turbidity (FTU)

Data displayed from: 09:07:39 - 27.Mar-15 (No. 53)   To: 09:20:05 - 27.Mar-15 (No: 426)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 603, AP1000,11

File name: Storlavika punkt2 - 27.3.SD2

1 32.28 5.386 99.66 10.06 0.84 0.33 25.481
2 32.61 5.492 98.70 9.92 0.77 0.31 25.738
3 32.85 5.658 97.58 9.75 0.70 0.25 25.912
5 33.46 5.982 101.25 10.00 0.69 0.19 26.364
7 33.60 6.093 101.95 10.03 0.43 0.21 26.467

10 33.65 6.089 104.66 10.30 0.54 0.19 26.523
15 33.65 6.099 107.98 10.62 0.43 0.16 26.545
20 33.77 6.302 110.28 10.79 0.41 0.16 26.635
25 33.82 6.337 112.14 10.96 0.43 0.15 26.691
30 33.85 6.367 112.97 11.03 0.29 0.18 26.736
40 33.91 6.472 113.39 11.04 0.22 0.19 26.815
50 33.95 6.603 112.88 10.95 0.11 0.22 26.878
60 34.05 6.746 110.83 10.71 0.09 0.24 26.977
70 34.06 6.772 109.79 10.60 0.12 0.27 27.027
80 34.09 6.815 108.54 10.46 0.08 0.35 27.093
90 34.08 6.839 107.47 10.36 0.07 0.53 27.130

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Down-cast selected



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data displayed from: 11:48:01 - 13.Mar-15 (No. 322)   To: 11:53:59 - 13.Mar-15 (No: 501)
Measurement series number: 3

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1026,28

File name: Storlavika punkt2-13.3.SD2

  

 

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
32,2

32,4

32,6

32,8

33,0

33,2

33,4

33,6

33,8

34,0

34,2
Salinity‰

Data displayed from: 11:48:01 - 13.Mar-15 (No. 322)   To: 11:53:59 - 13.Mar-15 (No: 501)
Measurement series number: 3

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1026,28

File name: Storlavika punkt2-13.3.SD2

  

 

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9
Oxygen (mg/l)

MetersDown-cast selected
  

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
81,0

81,5

82,0

82,5

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

87,0
Saturation (%)

Data displayed from: 11:48:01 - 13.Mar-15 (No. 322)   To: 11:53:59 - 13.Mar-15 (No: 501)
Measurement series number: 3

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1026,28

File name: Storlavika punkt2-13.3.SD2

  

 

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
Fluorescence (µg/l)

MetersDown-cast selected
  

969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0
Turbidity (FTU)

Data displayed from: 11:48:01 - 13.Mar-15 (No. 322)   To: 11:53:59 - 13.Mar-15 (No: 501)
Measurement series number: 3

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1026,28

File name: Storlavika punkt2-13.3.SD2

1 32.28 5.495 81.74 8.45 2.67 7.74 25.472
2 32.53 5.457 81.63 8.43 0.10 0.27 25.676
3 33.04 5.474 82.81 8.52 0.13 0.28 26.083
5 33.32 5.520 81.97 8.41 0.17 0.25 26.306
7 33.34 5.516 82.92 8.51 0.19 0.26 26.334

10 33.39 5.555 83.91 8.60 0.25 0.26 26.379
15 33.41 5.615 84.69 8.66 0.29 0.26 26.413
20 33.47 5.685 85.33 8.71 0.24 0.24 26.474
25 33.53 5.791 85.66 8.72 0.21 0.26 26.533
30 33.55 5.824 85.81 8.73 0.21 0.24 26.568
40 33.64 5.983 85.97 8.70 0.15 0.28 26.664
50 33.73 6.232 85.71 8.62 0.14 0.38 26.747
60 33.80 6.348 85.79 8.60 0.10 0.39 26.837
70 33.90 6.634 85.73 8.53 0.07 0.59 26.927
80 33.96 6.780 83.73 8.30 0.06 0.63 26.999
90 33.98 6.847 83.64 8.28 0.04 0.75 27.050

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Down-cast selected



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 25 

Vedlegg 4. CTD målinger ved målepkt.2NY i april 

 

 

 

 

 

 

Data displayed from: 12:55:08 - 27.Apr-15 (No. 305)   To: 13:01:14 - 27.Apr-15 (No: 488)
Measurement series number: 8

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 382

File name: Storlavika punkt2- 27.SD2

  

 

8483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7
Temperature (°C)

MetersDown-cast selected
  

8483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
Salinity‰

Data displayed from: 12:55:08 - 27.Apr-15 (No. 305)   To: 13:01:14 - 27.Apr-15 (No: 488)
Measurement series number: 8

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 382

File name: Storlavika punkt2- 27.SD2

  

 

8483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0
Oxygen (mg/l)

MetersUp-cast selected
  

8483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

260,0
Saturation (%)

Data displayed from: 12:55:08 - 27.Apr-15 (No. 305)   To: 13:01:14 - 27.Apr-15 (No: 488)
Measurement series number: 8

Interval: 2 seconds
SD204, Serial No: 382

File name: Storlavika punkt2- 27.SD2

1 33.53 6.215 5.78 0.57 26.370
2 33.53 6.215 9.80 0.97 26.374
3 33.53 6.216 13.82 1.37 26.378
5 33.53 6.218 21.86 2.17 26.386
7 33.53 6.219 29.90 2.97 26.394

10 33.53 6.221 41.96 4.17 26.406
15 33.52 6.225 62.06 6.17 26.426
20 33.55 6.231 56.17 5.58 26.467
25 33.61 6.189 27.31 2.72 26.550
30 33.70 6.174 27.63 2.75 26.643
40 33.86 6.342 27.46 2.72 26.794
50 33.93 6.390 29.46 2.91 26.885
60 33.96 6.454 29.47 2.91 26.951
70 34.03 6.483 29.56 2.91 27.048
80 34.13 6.626 28.99 2.84 27.150
90 34.14 6.665 17.95 1.76 27.204

Depth(u) Sal. Temp Ox % mg/l Density

Up-cast selected



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 26 

Vedlegg 5. CTD målinger ved målepkt.2NY i mai 

 

 

 

 

 

 

 

Data displayed from: 15:39:36 - 20.May-15 (No. 6)   To: 15:47:02 - 20.May-15 (No: 229)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1011,32

File name: Storlavika punkt2-20.SD2

  

 

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6
Temperature (°C)

MetersUp-cast selected
  

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
31,6

31,8

32,0

32,2

32,4

32,6

32,8

33,0

33,2

33,4

33,6

33,8

34,0

34,2
Conductivity(mmho/cm)

Data displayed from: 15:39:36 - 20.May-15 (No. 6)   To: 15:47:02 - 20.May-15 (No: 229)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1011,32

File name: Storlavika punkt2-20.SD2

  

 

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0
Oxygen (mg/l)

MetersUp-cast selected
  

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0
Saturation (%)

Data displayed from: 15:39:36 - 20.May-15 (No. 6)   To: 15:47:02 - 20.May-15 (No: 229)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1011,32

File name: Storlavika punkt2-20.SD2

  

 

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5
Fluorescence (µg/l)

MetersUp-cast selected
  

10098969492908886848280787674727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0
Turbidity (FTU)

Data displayed from: 15:39:36 - 20.May-15 (No. 6)   To: 15:47:02 - 20.May-15 (No: 229)
Measurement series number: 1

Interval: 2 seconds    Time zone: GMT
SD204, Serial No: 1066, AP1011,32

File name: Storlavika punkt2-20.SD2

1 33.79 8.226 110.00 10.50 3.52 0.75 25.047
2 33.97 8.034 108.54 10.38 3.67 0.70 25.372
3 34.08 7.812 107.26 10.29 3.87 0.69 25.662
5 34.13 7.654 104.46 10.05 4.68 0.63 25.854
7 34.11 7.570 102.09 9.84 4.84 0.55 25.917

10 34.12 7.442 98.50 9.51 2.49 0.49 26.052
15 33.96 7.152 95.85 9.31 1.51 0.36 26.199
20 33.93 7.020 94.12 9.17 1.16 0.26 26.315
25 33.86 6.863 92.20 9.01 0.64 0.32 26.415
30 33.76 6.664 90.44 8.88 0.33 0.20 26.530
40 33.81 6.573 89.47 8.79 0.18 0.20 26.700
50 33.89 6.575 88.46 8.69 0.13 0.23 26.807
60 33.94 6.585 87.60 8.60 0.09 0.29 26.885
70 33.98 6.595 84.79 8.32 0.09 0.44 26.955
80 33.98 6.596 83.55 8.20 0.10 0.49 26.996
90 34.01 6.600 82.10 8.05 0.09 0.81 27.060

100 34.02 6.599 82.68 8.11 0.61 12.49 27.110
125 34.02 7.853 -857.73 -82.32 -394.31 12.49 26.091

Depth(u) Cond. Temp Ox % mg/l F (µg/l) T (FTU) Density

Up-cast selected



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 27 

Vedlegg 6. Prøveskjema B1 

 

 

 

 



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 28 

Vedlegg 7. Prøveskjema B2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130-8-15H (STORLAVIKA)         SIDE 29 

Vedlegg 7. Oppsummering og innstillinger fra temp. Loggeren Tinytag Explorer vers.4.8. 

 

 

S/N 164998 
Type Tinytag -40/75(125)°C 
Description Storlavika nytt punkt 
Property Temperature 
Logging Started 09.01.2015 01:00:19 
Logging Ended 04.12.2015 04:00:00 
Logging Duration 28436380,90 s 
Offload Operator Nasir 
Start Delay 29700,00 s 
Interval 3600,00 s 
Stop Mode When full 
Offload Time 06.07.2015 14:16:31 
Number of Readings 7900 
Logging Mode Minutes Mode 
Statistics Start Time 09.01.2015 00:30:00 
Statistics End Time 28.05.2015 23:04:22 
Minimum Reading 3,1 °C 
Maximum Reading 11,7 °C 
Average Reading 6,7 °C 
Mean Kinetic Temperature 6,7 °C 

  
  

 


