
 

 

PLANLAGT DRIFTSOPPLEGG 

1. Innledning 

Dette dokumentet beskriver det planlagte driftsopplegget ved Namdal Rensefisk AS for 

produksjon av torsk og rognkjeks i et landbasert gjennomstrømningsanlegg. Dokumentet 

redegjør for teknisk drift, produksjonsmetodikk, fiskehelse, bemanning, miljøforhold og 

beredskapsrutiner. Hensikten er å sikre en robust og kontrollerbar produksjon med høy grad 

av velferd, biosikkerhet og miljømessig forsvarlighet. 

 

2. Produksjonskonsept 

2.1 Produksjonsform 

• Type produksjon: Påvekst av torsk samt produksjon av rognkjeks  

• Produksjonsmetode: Gjennomstrømning 

• Årlig planlagt produksjon: 80 tonn biomasse 

• Antall produksjonssykluser per år: 2 

• Maksimal samtidig biomasse (MSB): 50 tonn 

 

2.2 Produksjonsflyt 

Produksjonsflyten ved Namdal Rensefisk AS er basert på følgende prosesser: 

• Torsk: Mottak av yngel  

• Rognkjeks: Produksjon basert på villfanget ho fisk, og melke fra avl. 

• Påvekstfase: Frem til artene oppnår ønsket leveringsstørrelse (Torsk ca 100g og 

rognkjeks ca 30g) 

• Levering: Begge arter leveres i batcher i henhold til planlagt produksjonsplan. 

Det legges opp til to faste batchsykluser per år for torsken, mens for rognkjeksa blir det 

opp til fire innlegg av rogn, dette for å sikre forutsigbar kapasitetsutnyttelse og stabile 

velferdsparametere. 

 

 



3. Teknisk driftsopplegg 

3.1 Vannkilde og vanninntak 

• Kilde: Sjø 

• Inntakskapasitet: 4000 m³/time 

• Vannbehandling: 

o Sil på inntak på inntakspunkt 

o Høytrykksfiltrering (5 linjer 100 mµ bernoulli) 

o UV-desinfeksjon i henhold til gjeldende krav (min 25 mWs/cm2) 

o Degassing i vakuumlufter 

o Oksygenering via O₂-kjegler eller injektorer 

• Utskiftningsrate: ca. 30 minutter 

3.3 Temperaturopplegg 

Anlegget er utstyrt med løsninger som muliggjør oppvarming og kjøling, slik at gunstige 

temperaturer kan opprettholdes gjennom hele produksjonsåret ved behov. 

3.4 Avløp og utslippsrensing 

Anlegget har ingen rensing av avløpsvann. Avløp håndteres i samsvar med gjeldende 

utslippstillatelse, herunder krav til overvåking og rapportering. 

 

4. Fiskehelse og biologisk drift 

4.1 Vannkvalitetsmål 

(verdier fylles inn ved behov) 

• O₂ ≥ 90% 

• CO₂ ≤ 10 mg/L 

4.2 Overvåking 

• Kontinuerlig overvåking av O₂, temperatur, nivå og vannflow 

• Sensorer for O₂, temperatur og nivå i samtlige kar 

• Daglig observasjon av fiskens atferd, aktivitet og appetitt 

• Regelmessig prøvetaking og mikrobiologiske analyser 

4.3 Stressreduksjon og velferd 

• Opprettholdelse av lave og artsriktige tettheter 

• Tilpasset lysstyring  

• Skånsomme håndteringsrutiner og minimal håndteringstid 



4.4 Forebyggende helsearbeid 

• Vaksinering  

• Etablerte biosikkerhetsprosedyrer og smittebarrierer 

• Systematisk håndtering og registrering av dødfisk 

 

5. Drift og bemanning 

5.1 Organisering 

• Driftsleder med ansvar for daglig drift 

• Teknisk team ansvarlig for systemdrift 

• Fiskehelsepersonell: egen fiskehelsebiolog samt avtale med eksterne aktører 

• Vaktrutiner med 24/7 beredskap og alarmsystem 

5.2 Daglige rutiner 

• Fôring (manuell/automatisk) etter fastsatt strategi 

• Kontroll av vannparametere 

• Daglig visuell inspeksjon av fisk 

• Journalføring  

• Overvåking av pumper, filtersystemer og tekniske komponenter 

5.3 Ukentlige og månedlige rutiner 

• Kalibrering av sensorer 

• Karvask, rørspyling og øvrig renhold 

• Journalføring og rapportering 

• Analyse av vannkvalitet og vekstdata 

6. Rømmingssikring, fysiske barrierer og fiskefelle 

Anlegget er utstyrt med flere tekniske barrierer for å hindre rømming av fisk. 

Rømmingssikring inngår som en integrert del av både produksjonssystemet og den daglige 

driften, i tråd med kravene i akvakulturdriftsforskriften og interne prosedyrer. 

Tekniske barrierer 

Følgende fysiske sikringsmekanismer er etablert i anlegget: 

• Siler på alle fiskekar dimensjonert etter minste fiskestørrelse. 

• Armerte slanger med dobbeltsikring finmasket strømpe på leveringsslanger. 

• Tilbakeslagsmekanismer og sikringsventiler som motvirker utilsiktet vannføring 

dersom driftssituasjonen endres eller vedlikehold pågår. 

 



Fiskefelle 

Anlegget har installert en fiskefelle på avløp. Fellen fungerer som en siste barriere for å fange 

opp eventuell fisk som mot formodning skulle komme ut av produksjonslinjen. 

• Fiskefellen kontrolleres daglig og tømmes etter fast rutine. 

• Kontroll og resultat dokumenteres i driftsjournalen. 

Kontroll og vedlikehold 

• Alle siler og fiskefelle inngår i den daglige inspeksjonen av anlegget. 

• Ukentlige funksjonstester gjennomføres for å kontrollere festepunkter, tettegrad og 

tilstand. 

• Eventuelle avvik eller skade på barrierer utløser umiddelbare tiltak og registreres i 

avvikssystemet. 

Operasjonelle rutiner for rømmingsforebygging 

• Ved arbeid på rør, ventiler, filter eller annet utstyr benyttes midlertidige barrierer for 

å hindre fisk i å nå avløpssystemet. 

• Driftsansatte har opplæring i rutiner for rømmingsforebygging, inkludert kontroll av 

barrierer før og etter operasjoner. 

• Håndtering, sortering og transport av fisk gjennomføres etter prosedyrer som hindrer 

kontakt med åpne systemer. 

Beredskap ved mistanke om rømming 

Ved observasjon eller mistanke om rømming iverksettes følgende tiltak uten opphold: 

1. Stans i relevant vannføring. 

2. Kontroll av alle barrierer, rister og fiskefelle. 

3. Dokumentasjon av situasjonen og intern varsling. 

4. Vurdering av rapporteringsplikt til Fiskeridirektoratet. 

5. Iverksetting av tiltak for å hindre ytterligere rømming. 

 

7. Miljøhensyn 

 

Oppfølging av utslippskrav 

• Prøvetaking i samsvar med utslippstillatelsen 

• Løpende rapportering til relevante miljømyndigheter 

• Iverksettelse av tiltak ved avvik eller uønskede hendelser 

8. Beredskap og sikker drift 



8.1 Alarmsystem og overvåking 

• Skille mellom kritiske og ikke-kritiske alarmer 

• 24/7 varslingssystem til vakthavende 

• Automatiske sikkerhetsfunksjoner integrert i teknisk drift 

8.2 Backup-systemer 

• Nødoksygenforsyning 

• Nødgenerator med automatisk innkobling 

• Reservepumper og ekstra filterkapasitet 

8.3 Håndtering av uønskede hendelser 

• Oppdaterte risikoanalyser og beredskapsplaner 

• Rutiner for håndtering av tekniske feil, sykdomsutbrudd, rømming og strømbrudd 

• Dokumentasjons- og rapporteringsprosedyrer 

9. Oppsummering 

Dette driftsopplegget beskriver hvordan anlegget drives for å sikre optimal fiskevelferd, stabil 

produksjon og lav miljøpåvirkning. Driften baserer seg på robuste tekniske løsninger, tydelige 

prosedyrer og høy beredskap. 

 


